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Avis juridique 

Le présent rapport a été préparé par Les Services EXP inc. pour le compte de la Ville de Chambly. 

 

Toute utilisation qu'une tierce partie fera de ce rapport ou toute action ou décision prise sur son fondement 
demeure la responsabilité de ladite partie. Les Services EXP inc. ne peuvent être tenus responsables des 
dommages subis, le cas échéant, résultant des décisions prises ou des actions posées par un tiers en vertu 
du présent rapport. 
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1 Introduction 

1.1 Contexte 

La Ville de Chambly est en croissance et a procédé à une révision de son plan d’urbanisme afin de soutenir 
et encadrer son développement. À cette fin, la Ville veut se doter d’un outil de planification de la mobilité, 
permettant d’obtenir une vue d’ensemble des problématiques, des alternatives et des opportunités ainsi 
que d’identifier les interventions requises. 
Il est primordial de connaitre l’influence des facteurs externes sur la fluidité du réseau artériel de la Ville 
pour être en mesure de séparer les éléments sous l’influence de la Ville des éléments qui sont hors de son 
contrôle et pouvant être intégré et mitigés. Ces facteurs externes sont reliés aux déplacements (automobile, 
transport en commun et transports actifs), mais aussi à l’attrait de la Ville comme destination. 
De plus, les changements dans les habitudes de déplacement qui étaient observés antérieurement se sont 
accentués durant la pandémie. Une réflexion basée sur des observations in situ et sur une connaissance 
des tendances est nécessaire afin de comprendre la demande qui sera exercée sur le secteur centre de la 
Ville en termes de capacité d’accueil (réseau et stationnement) et comment l’influencer et la gérer pour 
atteindre les objectifs en termes d'urbanisme et en termes de mobilité de la Ville. À cet égard, un nouveau 
règlement municipal servira d’outil et sa préparation sera basée sur des observations, analyses et 
expertises. 

En ce qui a trait au transport actif, la Ville a déjà fait un pas important vers une mobilité durable avec le 
déploiement d’un réseau cyclable. La popularité de ce réseau entraine un achalandage important et par 
différents types d’usagers. Cette cohabitation jumelée à l’augmentation d’usagers du réseau cyclable ainsi 
que du réseau routier via les connexions nécessite un diagnostic de sécurité pour mieux adapter le réseau 
à l’évolution des besoins. 
La Ville de Chambly a donc mandaté la firme Exp. pour la réalisation d’une étude de circulation véhiculaire 
et du réseau de transport actif qui s’articule autour de trois volets qui sont à la fois distincts et interreliés 
soit :  

Volet 1 : Densification du secteur central de la Ville et impact sur les déplacements et la capacité d’accueil; 

Volet 2 : Influence des facteurs régionaux sur le réseau artériel de la Ville et sur les différentes 
problématiques de ce réseau ainsi que la rédaction d’un nouveau règlement de circulation; 

Volet 3 : Capacité d’accueil et sécurité du réseau de transport actif. 

1.2 Mandat 

Le troisième volet fait l’objet de ce rapport. Celui-ci vise à évaluer la sécurité du réseau de transport actif et 
à établir les pratiques à adopter pour l’aménagement des liens et des connexions. Ce volet permet d’établir 
un diagnostic de la situation actuelle à identifier les problématiques en termes de transport actif et à 
proposer des solutions basées sur des principes directeurs d’aménagement. 
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1.3 Méthodologie 

Pour mener à bien le mandat, la méthodologie proposée comprend les étapes suivantes. 

Étape 1 – Cueillette des données, portrait de la situation actuelle et établissement des principes 
directeurs 

Les données suivantes sont collectées et analysées : 

• Visite des lieux et prises de photos; 
• Données géospatiales de la signalisation et 

du marquage du réseau cyclable; 

• Plan de mobilité active de 2011; 
• Plans détaillés du réseau cyclable (incluant 

largeurs, longueurs, insertions); 

• Plan du réseau cyclable existant et projeté; 

• Guides pertinents : Vélo Québec, 
Transports Québec, Association des 
transports du Canada (ATC), MassDOT, 
CROW, NACTO, etc. 

 

Étape 2 – Diagnostic, analyse et recommandations 

Basé sur les données disponibles et une première observation, un diagnostic de la situation actuelle est 
établi. Le diagnostic couvre les éléments suivants : 

• Caractérisation du réseau (typologie, niveau de séparation, niveau de stress), des liens et des 
connexions. 

• Portrait de la signalisation et du marquage. 

• Analyse de la capacité du réseau et dimensionnement. 

• Examen de la sécurité, du confort et du stress aux tronçons suivants : 

o Boulevard De Périgny et boulevard Fréchette; 

o Boulevard De Périgny et rue Maurice (vers le Pôle culturel); 

o Boulevard De Périgny et avenue De Salaberry; 

o Boulevard De Périgny et boulevard Brassard; 

o Boulevard De Périgny et avenue Bourgogne (pont Yule); 

o Avenue Bourgogne et rue Langevin; 

o Rue Martel. 

• Examen des conflits et comportements entre les cyclistes et la circulation véhiculaires aux axes : 

o Du Canal-de-Chambly; 

o De l’avenue Bourgogne; 
o De la rue Langevin. 

• Examen des liens manquants (discontinuité) et de la connectivité de la promenade riveraine. 

• Examen de l’arrimage du réseau avec les corridors scolaires, les circuits de transport en commun, 
les résidences pour personnes âgées et les principaux attraits commerciaux et culturels.  
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2 Portrait de la situation actuelle 

2.1 Secteur d’étude et développement du territoire  

La Ville de Chambly est localisée dans la deuxième couronne du territoire de la Communauté métropolitaine 
de Montréal (CMM) à la limite sud-est de celle-ci. Elle est l’une des treize municipalités formant la MRC de 
la Vallée-du-Richelieu. La Figure 2-1 suivante montre le positionnement du territoire de Chambly dans le 
contexte métropolitain de la grande région de Montréal. 

 

 

Figure 2-1 : Positionnement de la Ville de Chambly dans un contexte métropolitain 

La Ville de Chambly est bordée à l’ouest et au nord par la municipalité de Carignan, à l’est par la municipalité 
de Richelieu et de Marieville et au sud par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. La figure à la page suivante 
présente la Ville de Chambly dans son ensemble, qui représente le secteur d’étude du présent volet. 
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2.2 Planification des réseaux de transport actif  

La Ville de Chambly s’est dotée en 2011 d’un Plan de mobilité active afin d’orienter le développement de 
ses infrastructures, notamment son réseau cyclable et piétonnier. Ce plan avait pour but de définir et 
d’identifier les besoins pour les modes actifs, d’établir un plan d’intervention et de définir des scénarios 
d’intervention. Le Plan de mobilité active réalisé précédemment intègre plusieurs plans et politiques de la 
Ville de Chambly, dont le Plan directeur des pistes cyclables et le Plan directeur de circulation comprenant 
la hiérarchie routière. 

Le plan de mobilité active a permis de relever et résoudre plusieurs problématiques qui ont trait aux 
aménagements de transports actifs dont : 

• Aménagements non-compatibles avec la hiérarchie routière; 
• Surdimensionnement des axes routiers incitant aux excès de vitesse; 
• Liens cyclables manquants créant des discontinuités dans le réseau cyclable; 
• Manque de trottoir sur des axes importants (réseau collecteur); 
• Passages piétons non-entretenus en période hivernale; 
• Aucun corridor scolaire identifié. 

Afin de remédier à ces problématiques, les liens piétons et cyclables manquants ont été identifiés et 
plusieurs interventions ont été proposées sur ces liens. Les tableaux suivants présentent les liens 
manquants identifiés ainsi que les aménagements cyclables et piétons proposés. Il est également indiqué 
si en date de l’année 2021, soit dix (10) ans après l’adoption du Plan de mobilité active, ces aménagements 
ont été implantés ou non.  
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Tableau 2-1 : Lien cyclable manquant identifié au Plan de mobilité active de 2011 

Lien manquant identifié (Plan 
de mobilité active 2011) 

Aménagement proposé (Plan 
de mobilité active 2011) 

Aménagement implanté 

Rue Daigneault, entre les rues 
Martel et Joseph-Bresse. 

Bande cyclable bidirectionnelle 
avec bollards. 

Oui, mais une portion en bande 
cyclable bidirectionnelle (non-
protégée) et une portion en 
sentier polyvalent bidirectionnel. 

Prolongement de l’avenue 
Bourgogne, entre les rues 
Daigneault et Charles-Allard. 

Piste cyclable bidirectionnelle 
séparée physiquement par un 
terre-plein latéral. 

Non, mais prolongement à 
l’étude. 

Avenue Bourgogne, entre les 
rues Charles-Allard et Martel. 

Bande cyclable bidirectionnelle 
avec bollards. 

Oui, mais bande cyclable 
bidirectionnelle non-protégée. 

Boulevard Brassard, entre le 
boulevard Fréchette et l’avenue 
Bourgogne. 

Piste cyclable bidirectionnelle 
séparée physiquement par un 
terre-plein latéral. 

Oui, mais sous forme de bande 
cyclable bidirectionnelle non 
physiquement séparée. 

Avenue De Salaberry, entre la 
rue de Brébeuf et l’avenue 
Bourgogne. 

Bande cyclable bidirectionnelle 
avec bollards. 

Oui, mais bande cyclable 
bidirectionnelle non-protégée. 

Boulevard Lebel, entre rue de 
Brébeuf et le boulevard 
Fréchette. 

Bandes cyclables 
unidirectionnelles. 

Oui, mais bande cyclable 
bidirectionnelle non-protégée. 

Avenue Kent, entre le 
boulevard Lebel et la rue Anne-
le-Seigneur. 

Bande cyclable bidirectionnelle 
avec bollards. 

Non, mais implantation projetée. 

Rue Barrée, entre la rue Cartier 
et l’avenue De Salaberry. 

Bande cyclable bidirectionnelle 
avec bollards. 

Non, mais implantation projetée. 

Rues Lapalme et Talon, entre 
les rues Cartier et Barré. 

Bande cyclable bidirectionnelle 
avec bollards. 

Non. 

Boulevard Briand, entre la rue 
Anne-le-Seigneur et le 
stationnement incitatif de 
Chambly (via le secteur 
commercial). 

Piste cyclable bidirectionnelle 
séparée physiquement par un 
terre-plein latéral. 

Non. Une piste multifonctionnelle 
a plutôt été implantée sur la rue 
Anne- Le Seigneur et sur le 
boulevard Fréchette. 
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Tableau 2-2 : Lien piéton manquant identifié au Plan de mobilité active de 2011 

Lien manquant identifié (Plan 
de mobilité active 2011) 

Aménagement proposé (Plan 
de mobilité active 2011) 

Aménagement implanté 

Rue Talon, entre les rues 
Sainte-Marie et Lapalme. 

Un trottoir du côté nord. Oui. 

Avenue de Gentilly, entre les 
rues Colborne et Franquet. 

Un trottoir du côté sud-ouest. Oui. 

Rue Hertel, entre la rue de 
Grenade et l’avenue de Gentilly. 

Un trottoir du côté nord-ouest. Non. 

Rue Deneault, entre le 
boulevard Lebel et le trottoir plus 
au sud. 

Un trottoir du côté du trottoir 
existant. 

Oui. 

Avenue Kent, entre la rue 
Anne-Le Seigneur et l’avenue 
des Ormeaux. 

Un trottoir du côté nord. Non. 

Rue Labonté, entre l’avenue 
Kent et la rue Michel-Lague. 

Un trottoir du côté nord. Non. 

Rue Michel-Lague, entre la rue 
Étienne-Bisaillon et le boulevard 
Brassard. 

Un trottoir du côté nord. Oui. 

Rue Anne-Le Seigneur, entre 
les rues du Tailleur et de 
Brébeuf. 

Un trottoir du côté ouest. Oui. 

Avenue Fonrouge, entre la rue 
Watts et le boulevard Fréchette. 

Un trottoir du côté est. Oui. 

Rue Daigneault, entre le 
boulevard De Périgny et la rue 
Martel. 

Un trottoir du côté sud. Oui. 

Rue Martel, entre les rues 
Daigneault et Georges-Pépin. 

Un trottoir du côté ouest. Oui, partiellement. 
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2.3 Situation démographique 

2.3.1 Croissance 

Durant la période 1981-2016, la population de Chambly a plus que doublé. Avec une estimation de 31 397 
personnes en 2020, la population aurait encore augmenté, depuis le dernier recensement en 2016, de 
7,8 %. Rappelons qu’entre les recensements de 2011 et 2016, Chambly avait gagné 13,9 % de citoyens en 
plus. Ce sont non moins de 5 826 Chamblyens(ennes) supplémentaires distribués sur le territoire entre 
2011 et 2020.1 De plus, le poids démographique de Chambly représente près du quart de la population 
totale de la MRC de la Vallée-du-Richelieu et se range au 38e rang des villes les plus populeuses du 
Québec.2 

2.3.2 Profil populationnel 

L'analyse du profil de la population de Chambly permet de constater que : 

• L’âge moyen de la Ville de Chambly en 2016 était de 37,2 ans, comparativement à 39,8 ans pour la 
MRC de la Vallée-du-Richelieu et à 41,9 ans pour la province. 

• La population âgée de 65 et plus à Chambly était de 12,1%, en comparaison, elle était de 15,3 % 
pour la MRC et 18,3 % pour l’ensemble du Québec.  

• La proportion des enfants âgés de 0 à 14 ans était de 21,6 %, comparativement à 19,5 % pour la 
MRC de la Vallée-du-Richelieu et à 16,3 % pour la province de Québec, toujours en 2016. 

• Les ménages de trois personnes et plus y sont particulièrement nombreux (43,5 %) 
comparativement à l’ensemble du Québec (32 %), démontrant à quel point la présence de famille 
est importante à Chambly.3 

Les projections démographiques prévoient une augmentation de 45 % des ménages entre 2011 et 2031.i 
Les 5 000 nouveaux logements attendus à Chambly auront pour effet de modifier le portrait de la population. 
Cette croissance sera composée de ménages de 60 ans et plus, alors que les groupes d’âges plus jeunes 
sont appelés à légèrement diminuer.4 

2.3.3 Population avec limitations fonctionnelles 

Selon l’Office des personnes handicapées, la Ville de Chambly comptait, en 2012, 1 895 personnes âgées 
de 15 ans et plus vivant avec un handicap. À ce nombre s’ajoutent 145 personnes de moins de 15 ans 
vivant avec un handicap. Cette proportion de personnes représente 6,8 % de la population totale de 
Chambly.   

 
1 Institut de la statistique du Québec, Estimations de la population des municipalités, 14 janvier 2021 
2 Plan stratégique 2020-2025 | MRC de La Vallée-du-Richelieu, p. 31 
3 www.ville.chambly.qc.ca 
4 Programme particulier d’urbanisme du Centre-Ville de Chambly, 2021, p. 35 
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Parmi ces limitations, près de 60 % sont liées à la mobilité chez les 15 ans et plus, d’où l’importance de 
favoriser des infrastructures accessibles universellement et d’assurer une circulation fluide à travers la ville 
pour ces personnes qui rencontrent plusieurs obstacles au quotidien en raison de leurs limitations 
physiques. 5 Le programme particulier d’urbanisme du centre-Ville de Chambly (PPU) prévoit d’ailleurs à 
cet égard d’intégrer les principes de l’accessibilité universelle dans chacun des aménagements ou 
réaménagements du domaine public.6 

2.4 Caractérisation du réseau routier et du réseau de transport en commun 

2.4.1 Réseau routier 

La caractérisation des réseaux de transport permet d’évaluer la capacité actuelle et projetée des réseaux 
et de proposer des mesures de mitigations adéquates les réseaux routier, cyclable, piétonnier. Voici un 
tableau, résumé de cette caractérisation qui avait été réalisée au premier volet de l’étude. 

Tableau 2-3 : Caractérisation des réseaux de transport 

Nom 
Typologie 
du réseau 

Voies/ 
direction 

Voie(s) cyclable(s) Particularités 

Boulevard De 
Périgny (route 
112) 

Artère 2 
Sentier polyvalent 

(Route verte) 

- DJMA 22 300 véh. / j. (2019) en 
moyenne 

- Lien intermunicipal et régional 

- Axe commercial important 

Boulevard 
Fréchette  

Artère 1 
2 bandes cyclables 
unidirectionnelles à 
partir de la rue Kennedy 

- Lien entre autoroute 10 et secteur 
central 

- Axe important de transports en commun 
(présence du stationnement incitatif) 

Boulevard 
Brassard 

Collectrice 
principale 

2 
Bande cyclable 
bidirectionnelle 

 

Boulevard Lebel 
Collectrice 
principale 

1 
Bande cyclable 
bidirectionnelle 

Balises à la voie cyclable pour corridor 
scolaire 

Boulevard 
Industriel 

Collectrice 
principale 

1 
Bande cyclable 
bidirectionnelle 

 

Boulevard 
Franquet 

Collectrice 
principale 

1 
Bandes cyclables 
unidirectionnelles 

Une voie de stationnement par direction 

Avenue 
Bourgogne 

Collectrice 
principale 

1 
Bande cyclable 
bidirectionnelle (nord) (à 
l’ouest de Salaberry) 

Prolongement prévu jusqu’à Daigneault 
afin de désengorger la rue Martel 

 
5 Bilan 2018-2019 et mise à jour du plan d’action à l’égard des personnes handicapées, Ville de Chambly, 2018-2010 
6 Programme Particulier d’Urbanisme du centre-Ville de Chambly, mai 2021, p. 48 
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2.4.2 Réseau de transport en commun 

Le réseau de transport en commun est composé de ces services de bus opérés par EXO : 

Tableau 2-4 : Services du bus desservant la Ville de Chambly 

Type de 
service 

Destinations 

Express 
À partir du stationnement incitatif de Chambly : Gares de Saint-Hubert et de Saint-
Bruno, métros Longueuil et Bonaventure. 

Local 
À partir du stationnement incitatif de Chambly : Chambly (et son secteur central), 
Richelieu, Marieville et secteur de Désourdy à Carignan.  

Régional À partir du stationnement incitatif de Chambly : St-Jean-sur-Richelieu. 

Taxibus 
Sur réservation et à partir de la gare de Saint-Hubert en fonction des horaires de 
train (hors heures de pointe) : Chambly et municipalités avoisinantes. 

La figure suivante présente le réseau de transport en commun actuel qui dessert la Ville de Chambly, dans 
un contexte métropolitain et local. 
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Le tableau suivant présente le trajet, le type de service et les intervalles de passages pour les lignes 
d’autobus desservant le secteur central de Chambly. Il est possible de remarquer que la majorité des trajets 
sont accessibles la semaine principalement en période de pointe. Puisque toutes les lignes du réseau local 
sont centralisées vers le stationnement incitatif, un transfert modal doit être effectué à tous les coups pour 
un usager désirant se déplacer à l’extérieur de Chambly et de ces municipalités voisines. 

Tableau 2-5 : Service d’autobus desservant Chambly actuellement  

Réseau Ligne Nom Origine / Destination 
Type de 
service 

Intervalle de 
passage 

Réseau 
local 

10 
Chambly 

(Brassard-Lebel-
Fréchette) 

Stationnement incitatif 
de Chambly (boucle) 

 
Lundi au 
vendredi, 

période de 
pointe 

uniquement* 

PPAM: 10 à 20 
minutes 

PPPM: 15 à 20 
minutes 

11 

Chambly (Anne-
Le Seigneur-
Kent-Michel-

Laguë) 

Stationnement incitatif 
de Chambly (boucle) 

PPAM: 10 à 20 
minutes 

PPPM: 10 à 20 
minutes 

12 
Brassard-
Périgny-

Salaberry 

Stationnement incitatif 
de Chambly (boucle) 

PPAM: 15 à 20 
minutes 

PPPM: 15 à 45 
minutes 

13 

Chambly 
(Fréchette-

Gentilly-
Fonrouge-
Kennedy) 

Stationnement incitatif 
de Chambly (boucle) 

PPAM: 10 à 20 
minutes 

PPPM: 10 à 30 
minutes 

14 

Chambly 
(Franquet-
Industriel-

Bourgogne) - 
Richelieu 

Stationnement incitatif 
de Chambly (boucle) 

PPAM: 30 minutes 
PPPM: 25 à 40 

minutes 

15 
Chambly - 
Richelieu - 
Marieville 

Stationnement incitatif 
de Chambly (boucle) 

PPAM: 30 minutes 
PPPM: 20 à 45 

minutes 

20 
Chambly - 
Richelieu 

Stationnement incitatif 
de Chambly (boucle) 

Sept jours, hors 
pointe en 

semaine et toute 
la journée la fin 

de semaine 

Semaine: 50 
minutes 

Fin de semaine: 60 
à 65 minutes 

Express 

300 

Chambly - 
Longueuil 

Stationnement incitatif 
de Chambly / 

Terminus Longueuil 
(et cégep Édouard-

Monpetit) 

Lundi au 
vendredi, toute 

la journée 

Périodes de pointe: 
10 à 30 minutes 
Hors pointe: 50 

minutes 

301 

302 

400 
Chambly - 
Montréal 

Stationnement incitatif 
de Chambly / 

Terminus Centre-ville 

Lundi au 
vendredi, toute 

la journée 

Périodes de pointe: 
10 à 30 minutes 
Hors pointe: 50 

minutes 
401 
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Le tableau suivant présente ces cinq (5) nouvelles lignes proposées par EXO qui offriront un rabattement 
vers le REM à Brossard. 
 

Tableau 2-6 : Nouvelles lignes EXO à destination du REM Brossard 

No de ligne Origine / Destination Type de service Intervalle de passage 

C5 
Av. Bourgogne / REM 

Brossard 

Lundi au vendredi, 
période de pointe 

uniquement 
15 minutes 

C7 
Stationnement incitatif 

de Chambly / REM 
Brossard 

Lundi au vendredi, 
période de pointe 

uniquement 
30 minutes 

C8 
Rue Daigneault / REM 

Brossard 

Lundi au vendredi, 
période de pointe 

uniquement 
20 minutes 

C12 
Stationnement incitatif 

de Chambly / REM 
Brossard 

Lundi au vendredi, 
période de pointe 

uniquement 
10 minutes 

C13 
Boul. Lebel / REM 

Brossard 
Sept jours, hors pointe 60 minutes 

Les changements dans la desserte locale sont les suivants: 

• Amélioration de la fréquence de la ligne desservant le quartier industriel de Chambly et le boulevard 
Franquet et ajouts de deux trajets de Taxibus; 

• Ajouts des rues Henri-Blaquière et Martel à la desserte locale (lignes 10, 11, 12, et T9 remplacées 
par les lignes C1, C2 et C3); 

• Retrait des rues Kent, De Niverville, De Beaulac et Charles-Le Moyne à la desserte directe; 
• Les citoyens auront accès à distance de marche aux nouvelles lignes Express du REM. 

Les changements dans la desserte régionale sont les suivants: 

• Le prolongement d’une ligne Express vers le centre sportif Robert-Lebel à partir du métro Longueuil-
Université-de-Sherbrooke (ligne C11); 

• Amélioration du tracé de la ligne Local-Express vers Saint-Jean-sur-Richelieu (ligne C9); 
• Maintien de la ligne Express actuelle (ligne 400) à partir du stationnement incitatif avec une fréquence 

réduite, du lundi au vendredi. 

La desserte en transports collectifs prévue à Chambly, à la suite de l’arrivée du REM et de la refonte des 
services d’EXO est présentée aux deux figures suivantes.  
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Figure 2-7 : Desserte en transport collectif à la suite de la refonte des services EXO à la suite de l’arrivée du REM 
(zone ouest) 

SOURCE : EXO, 2022 
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Figure 2-8 : Desserte en transport collectif à la suite de la refonte des services EXO à la suite de l’arrivée du REM 
(zone est) 

SOURCE : EXO, 2022 

Stationnement incitatif et plateforme de covoiturage 

Le tableau suivant présente les stationnements incitatifs et de covoiturage sur le territoire de Chambly, ainsi 
que le nombre de cases associées. 

Tableau 2-7 : Stationnements et nombre de cases 
Type de stationnement Emplacement des stationnements Nombre de cases 

Incitatif 

Boulevard Fréchette, à l’entrée de la ville 575 

Avenue Simard 38 

Centre Sportif Robert-Lebel 29 
Parc des Patriotes 72 

Réservé au 
covoiturage 

Boulevard Brassard, face à la rue Saint-Pierre 4 
Parc des Patriotes 8 
Caserne d’incendie Serge-Caron, boul. Fréchette 4 
Centre sportif Robert-Lebel 10 
Emprise de la rue Briand / intersection Patrick-Farrar 
(à côté de la Ferme Guyon) 

4 
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Figure 2-9 : Localisation des stationnements pour les personnes transitant en covoiturage 

SOURCE : EMBARQUE MONTÉRÉGIE!, 2022 

2.5 Caractérisation des réseaux de transport actif 

2.5.1 Réseau cyclable 

Réseau actuel 

Le réseau cyclable de la Ville de Chambly est présentement composé de quatre (4) types d’aménagement 
cyclable : 

• Le sentier polyvalent bidirectionnel8  est séparé physiquement de la circulation. Il permet aux 
cyclistes d’être à l’écart de la circulation motorisée. Ce type d’aménagement est prévu pour un usage 
mixte entre divers modes de transport actif (vélo, marche et autres), mais il est parfois longé d’un 
trottoir. Toutefois, les piétons s’approprient également les sentiers polyvalents. 

Ce type d’aménagement cyclable est implanté principalement sur le réseau artériel et collecteur où les 
débits sont plus importants et les vitesses de circulation automobile sont plus élevées.  

  

 
8 Ville de Chambly. Plan de mobilité active. 2011. 
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Figure 2-10 : Sentier polyvalent bidirectionnel sur le 

boulevard Fréchette 
SOURCE : ÉQUIPE EXP 

 

Figure 2-11 : Sentier polyvalent bidirectionnel de la 
promenade Samuel-de-Champlain 

SOURCE : ÉQUIPE EXP 

• La bande cyclable unidirectionnelle9  est aménagée dans le sens de la circulation et elle est 
adjacente à celle-ci. Elle permet d’offrir aux cyclistes un espace réservé sur la chaussée. Délimitée 
par une séparation visuelle et/ou franchissable, telle que du marquage et des bollards, la bande 
cyclable est un excellent moyen de déplacer un grand nombre de cyclistes utilitaires. Ce type 
d’aménagement permet de réserver une voie de circulation exclusive pour les personnes circulant à 
vélo. Pour rejoindre une plus grande proportion de la population, ce type d’aménagement doit être 
aménagé sur des axes à plus faibles débits.  

À Chambly, ce type d’aménagement est présent uniquement sur le boulevard Fréchette (artère) et sur 
le boulevard Franquet (collecteur principal). 

• La bande cyclable bidirectionnelle10 est souvent présente dans un contexte urbain de faible densité 
où elle remplace une voie de stationnement sous-utilisée. Composée seulement d’une séparation 
visuelle et/ou franchissable (marquage, bollard, etc.), elle met cependant le cycliste en conflit avec la 
circulation motorisée à contresens. Ce type d’aménagement n’est pas recommandé, notamment par 
l’Institut de santé publique du Québec (INSPQ), étant donné que les cyclistes doivent circuler à sens 
inverse de la circulation véhiculaire sans séparation suffisante. 11  Les bandes cyclables 
bidirectionnelles sont d’autant plus source de conflit entre les usagers à l’approche d’une intersection 
lorsqu’une voiture effectue un mouvement de virage à droite à partir d’une rue transversale. 

Ces aménagements sont dangereux puisque les cyclistes en direction opposée à la circulation 
véhiculaire peuvent se retrouver face à face avec un autobus effectuant un rabattement vers un arrêt. 
De plus, ceux-ci circulent entre deux voies à contresens (cycliste à leur gauche, véhicule à leur droite) 
sans aucune séparation physique visant à sécuriser leur déplacement.  

 
9 Ville de Chambly. Plan de mobilité active. 2011. 
10 Ville de Chambly. Plan de mobilité active. 2011. 
11 INSPQ. Le planificateur d’aménagement cyclable. 2019. Récupéré sur : https://planificateur-
cyclable.com/dev/index.php?&lang=fr_CA&path=guide-utilisateur/#annexe_3 
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Figure 2-12 : Bande cyclable bidirectionnelle et zone d’arrêts d’autobus du boulevard Brassard 
SOURCE : GOOGLE MAPS 

À Chambly, ce type d’aménagement est implanté principalement sur le réseau de collectrices secondaires, 
à l’exception des boulevards Lebel et Brassard, qui consistent en des collectrices principales.  

 
Figure 2-13 : Bande cyclable bidirectionnelle sur l’avenue Bourgogne 

SOURCE : ÉQUIPE EXP 

• La chaussée désignée12 sert principalement à jalonner un parcours intéressant pour le cycliste. Ce 
type d’aménagement permet de guider le cycliste vers une destination d’intérêt ou vers un autre lien 
cyclable. À Chambly, ce type d’aménagement est présent uniquement sur la rue De Richelieu, en 
bordure de la rivière Richelieu. Les cyclistes circulant dans la même direction que la circulation 
automobile empruntent directement la chaussée partagée, alors que les cyclistes circulant dans la 
direction opposée empruntent les accotements revêtus, comme montré à la figure suivante. 

  

 
12 Ville de Chambly. Plan de mobilité active. 2011 



 
 
 

Ville de Chambly 

Volet 3 – Capacité d’accueil et sécurité du réseau de transport actif 

Rapport final modifié – Janvier 2023 
 

 

Référence : URBA 2021-01  
Projet n° : LOG-21009160 

25 

 

 

Figure 2-14 : Chaussée désignée sur la rue De Richelieu 
SOURCE : GOOGLE MAPS 

Actuellement le réseau cyclable de la Ville de Chambly possède une longueur totale de 52,8 km répartis 
ainsi : 

• 27,4 km de sentiers polyvalents; 
• 18,6 km de bandes cyclables bidirectionnelles; 
• 5,4 km de bandes cyclables unidirectionnelles; 
• 1,4 km de chaussées désignées. 

La Ville de Chambly est également traversée par la Route Verte 1 qui passe à travers le secteur central de 
la Ville et qui longe le Canal de Chambly. La Route Verte est un vaste itinéraire cyclable mis en réseau à 
l’échelle nationale. Elle ne correspond pas à un aménagement particulier, mais elle consiste en l’artère 
cyclable principale des municipalités qu’elle traverse et autour de laquelle le réseau cyclable local doit être 
articulé.  

À Chambly, le parcours de la Route Verte consiste principalement en un sentier polyvalent bidirectionnel. 
Toutefois, celui-ci est discontinué à quelques endroits, notamment à l’extrémité ouest du boulevard De 
Périgny et à proximité du lieu historique national du Canal-de-Chambly. La Route Verte est un axe important 
qui attire un fort achalandage de cyclotourisme en période estivale. En effet, cet itinéraire connecte plusieurs 
attraits touristiques, culturels et commerciaux. 

Station de réparation vélo et autres équipements 

Quatre (4) stations de réparation de vélo ont été installées à l’été 2021 sur le territoire de la Ville de Chambly. 
Ces stations sont équipées d’une pompe à air manuelle et de plusieurs outils permettant l’entretien, les 
ajustements et des réparations sur place des vélos. Elles sont localisées stratégiquement aux endroits 
suivants : 

• Centre nautique Gervais-Désourdy (1577 avenue Bourgogne); 
• Halte du sentier Transcanadien (boulevard Brassard); 
• Halte de l’avenue Bourgogne (1900 avenue Bourgogne); 
• Parc des Patriotes (boulevard Anne-Le Seigneur). 
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Se retrouvent également de nombreux supports à vélo à travers la Ville, particulièrement dans le secteur 
central. Chaque école primaire et chaque école secondaire sont munies d’au moins un support à vélo ainsi 
que la majorité des commerces essentiels, telles que les épiceries. Toutefois, ce n’est pas le cas pour 
d’autres types de commerces, tel que les restaurants ou les magasins de grande surface.  
De plus, EXO et Vélo-Transit se sont associés dans le cadre d’un projet d’expérimentation en offrant deux 
modules de casiers pour vélos au stationnement incitatif d’août à novembre 2021.  
 

 

Figure 2-15 : Casiers pour vélos localisés dans les stationnements incitatifs 
SOURCE : CHAMBLY EXPRESS, 2020 

 

La figure suivante présente le réseau cyclable actuel et projeté de la Ville de Chambly. 
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État du réseau actuel 

La grande majorité du réseau cyclable actuel est asphalté. Certains sentiers polyvalents localisés hors des 
axes routiers, comme le sentier en bordure du Canal de Chambly sur le chemin du Canal et une portion du 
sentier polyvalent entre la rue Hertel et la rue Charles-Le Moyne, sont en gravier. 

 

Figure 2-17 : Sentier polyvalent en gravier entre la rue Hertel et l’avenue de Gentilly 
SOURCE : GOOGLE MAPS 

De manière générale, les aménagements cyclables sur rue ou en bordure de rue sont adéquatement 
éclairés par l’éclairage routier standard, soit en bordure de rue ou sur le terre-plein central lorsque présents. 
Toutefois, les sentiers polyvalents en site propre ne sont pas ou peu éclairés. Voir les figures suivantes.  

 
Figure 2-18 : Éclairage en bordure du sentier 

polyvalent sur la rue Anne-Le Seigneur 
SOURCE : GOOGLE MAPS 

 

 
Figure 2-19 : Éclairage en bordure de la bande cyclable 
unidirectionnelle sur le boulevard Fréchette et du sentier 

polyvalent à proximité de l’avenue Kennedy 
SOURCE : GOOGLE MAPS 
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Corridors et zones scolaires 

L’ensemble des écoles primaires et secondaires sont munies de zones scolaires, c’est-à-dire que la limite 
de vitesse aux abords de l’école est limitée à 30 km/h. Des corridors scolaires ont également été mis en 
place autour des écoles primaires. Un corridor scolaire consiste en un parcours désigné avec des mesures 
d’apaisement de la circulation qui favorise un trajet sécuritaire à emprunter et incite ainsi les écoliers à se 
rendre à l’école à la marche ou à vélo. 
Des sept (7) écoles primaires, six (6) écoles possèdent un corridor scolaire adéquatement aménagé pour 
les piétons, soit : 

• École Madeleine-Brousseau; 
• École Sainte-Marie; 
• École William-Latter; 
• École de Bourgogne; 
• École de Salaberry; 
• École Jacques-de-Chambly. 

En ce qui a trait à l’école de la Passerelle, aucun trottoir n’est présent sur la rue des Carrières et sur la rue 
Bennett en façade de l’école. Un trottoir est présent sur la rue Saint-Jacques, mais du côté opposé à l’école 
et l’aménagement cyclable (bande cyclable bidirectionnelle) n’offre pas une largeur suffisante et un niveau 
de séparation approprié. La compatibilité des aménagements cyclables avec les corridors scolaires est 
discutée au point 4.3. 

Les mesures d’apaisement de la circulation aménagées dans les corridors scolaires varient d’une école à 
l’autre. Elles consistent principalement en des intersections sécurisées par la présence de passages piétons 
(surélevés ou non), des saillies de trottoirs élargies et de la signalisation claire. Certaines mesures 
sécurisant les déplacements en transport actif présents dans les corridors scolaires n’ont pas été mises en 
place spécifiquement pour cette raison, mais participent également à apaiser la circulation à proximité des 
écoles. Des brigadiers sont présents aux intersections plus achalandées. 

 

Figure 2-21 : Intersection sécurisée de la rue Anne-Le 
Seigneur et le boulevard Lebel à proximité de l'école 

Madeleine-Brousseau 
SOURCE : GOOGLE MAPS 

 
Figure 2-22 : Passage surélevé sur la rue de Gentilly 
(corridor scolaire) à l’intersection du sentier polyvalent 

SOURCE : GOOGLE MAPS 
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2.5.3 Signalisation 

Réseau cyclable 

Le réseau cyclable de la Ville de Chambly est signalé ainsi : 

• Bandes cyclables unidirectionnelles : elles sont signalées par un panneau « Voies réservées aux 
bicyclettes » (P-250) (a); 

• Bandes cyclables bidirectionnelles : elles sont signalées par un panneau « Voies réservées aux 
bicyclettes » (P-250) avec un fond de macle rouge indiquant la circulation à contresens (b); 

• Route verte : elle est indiquée par le panneau « Identification de la Route verte » (I-135) (c). 

Les sentiers polyvalents sont implantés en sites propres séparés de la circulation automobile, mais les 
cyclistes n’ont pas l’obligation de circuler sur ces voies. De manière générale, du marquage au sol permet 
d’indiquer que la voie est réservée aux cyclistes avec la direction de circulation. Ce marquage ne reflète 
pas toujours l’aspect polyvalent des sentiers. Toutefois, dans quelques cas, les cyclistes et les piétons ont 
l’obligation d’emprunter des trajets différents et prédéfinis afin de sécuriser leurs déplacements et d’éviter 
les conflits sur les sentiers polyvalents, comme montré sur la figure suivante. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figure 2-23 : Signalisation du réseau cyclable 
SOURCE : MTQ 
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Figure 2-24 : Signalisation indiquant l'obligation d'emprunter une voie spécifique (P-120-9) sur le sentier polyvalent 

de la promenade riveraine (parc Fréhel) 
SOURCE : ÉQUIPE EXP 

Zone scolaire et corridor scolaire 

Les zones scolaires et corridors scolaires sont signalées selon les normes standards en vigueur par les 
panneaux suivants : 

• Panneau « Début d'une zone scolaire » (D-265) (a); 
• Panneau « Signal avancé d’une zone scolaire ou d’un passage pour écolier » (D-270-1) (b); 
• Panneau « Corridor scolaire » (D-266) (c). 

La signalisation des corridors scolaires est parfois renforcie par des bollards aux intersections à proximité 
des écoles, comme montré sur la figure suivante. 

 

 
(a)  

(b) 

 
(c) 

Figure 2-25 : Signalisation des zones et corridors scolaires 

Source : MTQ 
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Figure 2-26 : Corridor scolaire à l’intersection du boulevard Franquet et de la rue de Grenade 
SOURCE : GOOGLE MAPS 

Intersections 

De manière générale, les intersections de la Ville de Chambly possèdent plusieurs éléments de signalisation 
et de marquage permettant de sécuriser les traverses des piétons et des cyclistes. Les figures suivantes 
présentent plusieurs de ces éléments. La signalisation est toutefois déficiente à certaines intersections. Par 
exemple, il est possible de remarquer sur la figure suivante qu’un des panneaux de signalisation indique la 
présence d’un feu de circulation alors que l’intersection est gérée par un arrêt. 

 

 

Figure 2-27 : Intersection des boulevards Fréchette et De Périgny 
SOURCE : GOOGLE MAPS  
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Figure 2-28 : Intersection du boulevard De Périgny et de l’avenue Simard 
SOURCE : GOOGLE MAPS 

2.5.4 Entretien hivernal 

L’entretien hivernal des réseaux de transport actif est assuré par le Service des travaux publics de la Ville 
de Chambly selon un plan détaillé et des priorités précises.  

Réseau cyclable 

Les bandes cyclables unidirectionnelles et bidirectionnelles sont entretenues uniquement durant la période 
estivale du 15 avril au 15 novembre. L’ensemble des sentiers polyvalents sont quant à eux déneigés en 
période hivernale selon le plan de déneigement des trottoirs et des sentiers présentés à l’Annexe A. 
Réseau piétonnier 

Les trottoirs ne sont pas tous déneigés en période hivernale. Par contre, tous les trottoirs présents sur les 
types d’axes suivants le sont : 

• Artères; 
• Collectrices principales et secondaires; 
• Corridors scolaires; 
• Quelques rues locales fortement achalandées. 

Au total, ce sont plus de 70 km de trottoirs et de sentiers polyvalents qui sont déneigés et entretenus en 
période hivernale afin d’assurer des déplacements en mode actif sécuritaire. Pour le réseau cyclable, ceci 
représente environ 50% du réseau qui est déneigé. 
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2.5.5 Barrières physiques 

La Ville de Chambly comporte quelques barrières physiques qui représentent des obstacles importants aux 
déplacements en transport actif. 

• Le boulevard De Périgny (route 112) : ce boulevard qui est l’une des deux artères de la Ville 
représente un lien de transit important en plus de comporter de nombreux commerces. Celui-ci est 
caractérisé principalement par un cadre bâti de grande surface en fond de lot, entouré par de grands 
stationnements commerciaux. Le boulevard est séparé par un terre-plein sur toute sa longueur. Ces 
éléments le rendent difficilement franchissable et accessible pour les piétons et les cyclistes. En 
effet, le boulevard sépare le secteur central de la Ville des autres secteurs et seules cinq (5) 
intersections sont munies de feux piétons permettant de traverser le boulevard de façon sécuritaire 
sur une longueur totale de 4,6 km. Ces intersections sont espacées jusqu’à 1300 m, comme c’est 
le cas entre les boulevards Fréchette et Industriel. 

• Le Canal de Chambly : le Canal représente un élément historique d’importance et est bordé par un 
sentier polyvalent du côté nord. Toutefois, le Canal est uniquement franchissable par l’entremise de 
la rue Bourgogne et par les écluses. Seul le passage par la rue Bourgogne offre un accès 
universellement accessible et facilement accessible à vélo. 

 

 

Figure 2-29 : avenue Bourgogne au-dessus 
du Canal de Chambly 

SOURCE : GOOGLE MAPS 

 

Figure 2-30 : Écluse no 4 du Canal de Chambly 
SOURCE : GOOGLE MAPS 

• Le stationnement incitatif de Chambly : le stationnement incitatif a été érigé en plusieurs phases 
le long du boulevard Fréchette sur une longueur totale de près de 700 m. Toutefois. La Ville de 
Chambly a déployé plusieurs mesures afin de rendre le stationnement plus facilement accessible 
en transport actif pour les quartiers situés au nord et au sud du boulevard Fréchette. Des passages 
reliant notamment la rue Briand au nord du boulevard Fréchette et la rue de Niverville au sud ont 
été aménagés. Une traverse piétonne surélevée a été implantée afin de relier le pôle commercial et 
le stationnement et ainsi réduire la distance entre les deux carrefours giratoires. 

La figure de la page suivante présente les barrières physiques ainsi que les passages permettant de les 
franchir.  
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2.6 Générateurs de déplacements actifs 

2.6.1 Activités industrielles et commerciales  

Pôles industriels 

Le parc industriel de Chambly et la brasserie Unibroue-Sleeman 

Le parc industriel de Chambly se caractérise par sa structure linéaire. Ce dernier s’est développé dans l’axe 
du boulevard Industriel, à partir du boul. De Périgny vers l’autoroute 10. En 2018, le parc industriel 
regroupait 119 entreprises et plus de 5000 emplois. 

Par le passé, le développement industriel de Chambly s’est effectué autour du canal. Cependant, seule la 
brasserie Unibroue-Sleeman est encore en activité dans ce secteur et emploi une centaine de travailleurs. 

Pôles commerciaux 

Le centre-ville, le boulevard De Périgny, le noyau villageois de Fort-Chambly, la concentration 
commerciale autour du carrefour giratoire sur le boulevard Fréchette/Brassard, ainsi que de plus petits 
pôles secondaires. 

Le territoire de Chambly compte près de 450 entreprises œuvrant dans le domaine des commerces et 
services, occupant environ 9 % du territoire urbain. Ces dernières se concentrent principalement autour 
d’une artère commerciale régionale, le boulevard Périgny, de deux anciens noyaux villageois situés sur 
l’avenue Bourgogne et d’un pôle commercial situé au sud du territoire urbain. Au total, ces entreprises 
génèrent environ 3 300 emplois à Chambly. 

Le boulevard De Périgny constitue la principale artère commerciale du territoire de Chambly et compte un 
total de 76 établissements (760 emplois) répartis entre le boulevard Industriel et la limite administrative avec 
la ville de Carignan. La portée de cet axe commercial est régionale et compte 25 % des commerces et 
services de Chambly. L’offre commerciale comprend bon nombre de magasins à grande surface, plusieurs 
commerces automobiles, ainsi que la Place Chambly. Cet axe concentre une grande variété de commerces 
et services, et notamment de nombreux commerces de proximité. 

La figure suivante présente les principaux générateurs de déplacements en lien avec les activités 
commerciales et industrielles. Un rayon d’influence de 500 m est tracé autour des pôles commerciaux 
comprenant des commerces de proximité, comme des épiceries et des pharmacies ainsi que des 
commerces de détails et de restauration susceptibles d’attirer une clientèle se déplaçant en transport actif. 
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2.7 Habitudes de déplacements en transport actif 

L’enquête Origine-Destination (OD) 2018 permet d’élaborer un portrait des habitudes de déplacement des 
ménages de la grande région métropolitaine de Montréal. Cette enquête réalisée au cours d’une journée 
moyenne de semaine de l’automne 2018 auprès de plus de 70 000 ménages permet de cerner les habitudes 
de déplacement dit utilitaires, c’est-à-dire les déplacements effectués de façon régulière et quotidienne pour 
différents motifs tels que le travail, les études et le magasinage. En effet, les déplacements de type récréatif 
qui sont principalement effectués la fin de semaine et lors de la saison estivale ne sont pas considérés dans 
l’enquête OD.  
Le tableau suivant présente une comparaison sommaire à l’échelle régionale et métropolitaine des parts 
modales du transport actif, transport en commun et de l’automobile pour l’ensemble des déplacements 
effectués en 24 heures, selon l’enquête OD 2018. 

 
Part modale transport 

actif 
Part modale transport 

en commun 
Part modale 
automobile 

Chambly 7,7 % 5,9 % 78,1% 
Carignan 3,0 % 7,9 % 75,4 % 
Richelieu 3,5 % 2,2 % 86,1 % 
Longueuil 9,0 % 13,7 % 72,7 % 

Grand Montréal 12,5 % 18,9 % 64 % 

Une analyse plus approfondie de l’enquête OD 2018 sur le territoire de la Ville de Chambly est faite afin de 
déterminer les caractéristiques des déplacements à origine et à destination de Chambly selon différents 
motifs. Trois catégories de déplacements sont ainsi analysées pour les modes de déplacements actifs (en 
transports collectifs, à pied et à vélo) : 

• Les déplacements à destination de Chambly provenant de toutes origines : les déplacements 
qui sont effectués à partir de la région métropolitaine vers la Ville de Chambly. 

• Les déplacements à origine et à destination de Chambly : les déplacements qui sont effectués 
à l’intérieur des limites municipales de la Ville de Chambly. 

• Les déplacements à origine de Chambly se destinant vers toutes destinations : les 
déplacements qui sont effectués à partir de Chambly vers l’ensemble de la région métropolitaine. 
Ces déplacements sont analysés seulement selon les motifs de travail. 

Ces analyses permettent de mieux cerner les points d’attractivité de la Ville sur une base quotidienne, ainsi 
que les modes de déplacement privilégiés selon l’offre actuelle de transport. Il est à noter que l’enquête OD 
ne permet pas de déterminer une demande latente en transport, c’est-à-dire une demande qui n’est pas 
comblée par l’offre de transport actuelle, par exemple par un manque d’infrastructure ou par un service non-
adapté ou inexistant.  

• Principaux lieux de destination des résidents de Chambly à pied et à vélo. 

Les déplacements des résidents de Chambly provenant de toutes origines sont d’abord analysés. La figure 
suivante présente la concentration des destinations pour les déplacements actifs de toute origine vers les 
différents lieux de la Ville de Chambly ainsi que les principaux points d’attractivité associés. 
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2.7.1 Les déplacements à destination de Chambly provenant de toutes origines 

Les figures suivantes montrent les principales origines des déplacements à destination de Chambly, ainsi 
que les modes de transport et les motifs de déplacements de ceux-ci. Le motif de retour au domicile est 
exclu afin de mieux définir les raisons pour lesquelles les gens se déplacent vers Chambly.  

 

Figure 2-35 : Origines des déplacements à destination de la Ville de Chambly (sans le motif retour au domicile) 

 

Figure 2-36 : Motif des déplacements à destination 
de Chambly (sans le motif retour au 

domicile) 

 

Figure 2-37:  Part modale des déplacements à destination 
de Chambly (sans le motif retour au 

domicile) 

La majorité (62%) des déplacements qui se destinent vers la Ville de Chambly ont pour origine la Ville de 
Chambly elle-même et la municipalité voisine de Carignan. En effet, Carignan étant principalement rurale 
et résidentielle, la Ville de Chambly lui offre plusieurs commerces et services additionnels.  Plusieurs 
déplacements proviennent également de l’agglomération de Longueuil (12%) et des autres municipalités 
de la couronne sud (15%). Très peu de déplacements proviennent de l’agglomération de Montréal (5%).  
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Les motifs de déplacement sont diversifiés. Les motifs de travail et activités connexes représentent 30% 
des déplacements à destination de Chambly alors que les motifs d’école, de magasinage et de loisir 
représentent entre 14% et 17% des déplacements.  

Quant aux modes de déplacements, l’automobile prédomine avec 85% des déplacements à destination de 
Chambly qui sont effectués en auto-conducteur et auto-passager. Les déplacements actifs effectués à pied, 
à vélo et en transports collectifs représentent 10% des déplacements à destination de Chambly provenant 
de toutes origines. Le transport en commun (autobus CIT18 et autres modes de transport en commun (métro, 
autobus STM, autobus RTL, etc.) ne représente que 2% des déplacements. Le vélo représenterait 1% des 
déplacements et la marche 7% des déplacements. Parmi les déplacements effectués en transport en 
commun, 96% de ces déplacements impliquent un point de jonction vers un mode de transport privé dont 
principalement la voiture. Ces points de jonction se font par l’entremise de stationnements incitatifs dont 
celui de la Ville de Chambly. 

2.7.2 Déplacements à origine et à destination de Chambly (déplacements intramunicipaux) 

Les déplacements effectués à l’intérieur des limites municipales de la Ville de Chambly sont ensuite 
analysés. La concentration des destinations qui est observée pour les déplacements intramunicipaux est 
semblable à celle pour les déplacements provenant de toute origine. Cependant, la part modale des 
déplacements varie d’un motif de déplacement à un autre. Les figures suivantes présentent les principaux 
motifs et modes pour les déplacements intramunicipaux (sans le motif retour au domicile). 

 

Figure 2-38 : Motif des déplacements intramunicipaux à 
Chambly (sans le motif retour au domicile) 

 

Figure 2-39 : Modes des déplacements intramunicipaux 
à Chambly (sans le motif retour au domicile) 

La part modale des déplacements pour les motifs École et Magasinage est détaillée afin de mieux cerner 
les modes de déplacements utilisés vers les principaux lieux de destination quotidiens. Ces parts modales 
sont présentées aux figures suivantes. 

  

 

18 Les autobus opérés par un CIT (Conseil Intermunicipal de Transport) représentent principalement les autobus 
opérés par EXO dans la grande région métropolitaine de Montréal. 
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Figure 2-40 : Part modale des déplacements 
intramunicipaux pour le motif Magasinage 

 

Figure 2-41 : Part modale des déplacements 
intramunicipaux pour le motif École 

La marche, représente le quart de la part modale des déplacements des écoliers tandis que 1% d’entre eux 
se déplacent à vélo. De plus, un total de 36% des déplacements des écoliers sont réalisés en autobus. 
Cependant, les transports en commun ne sont pas populaires auprès des Chamblyens et les déplacements 
à pied ne représentent que 4% de part modale pour le motif Magasinage, les déplacements en voiture étant 
privilégiés. 

2.7.3 Déplacements à origine de Chambly (toutes destinations) 

Motif travail 

Les figures suivantes présentent les lieux de destination des travailleurs ainsi que le 1er mode de 
déplacement utilisé. 

 

Figure 2-42 :  Destination des travailleurs à origine de 
Chambly 

 

Figure 2-43 : Part modale des déplacements 
pour le motif travail à origine de 

Chambly 
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Plus de 60% des travailleurs travaillent soit à Carignan et Chambly (18%), à Saint-Jean-sur-Richelieu (7%), 
dans l’agglomération de Longueuil (29%) ou dans une autre municipalité de la couronne sud (12%). 18% 
des travailleurs se destinent vers le Centre-Ville de Montréal et 12% dans l’agglomération de Montréal 
(autre que le Centre-Ville). 

La voiture prédomine dans les déplacements pour le motif du travail avec une part modale de 81%. Le taux 
d’occupation des véhicules est d’environ 1,06 passager/voiture. Le mode de transport actif le plus fortement 
représenté comme premier mode de transport est le transport en commun utilisé par 10% des travailleurs. 
Autrement, seulement 2% d’entre eux transitent à la marche et 1% à vélo. 8% des travailleurs utilisent plus 
d’un mode de transport. La majorité de ces travailleurs (55%) utilisent d’abord la voiture puis un mode de 
transport public, tel que le métro ou l’autobus, ce qui implique un transfert modal par l’entremise d’un 
stationnement incitatif. 

2.8 Achalandage régulier et actuel des réseaux de transport actif 

Des comptages ont été effectués un jour de semaine (jeudi 30 septembre 2021, 17C, aucune précipitation) 
et un jour de fin de semaine (dimanche 10 octobre 2021, 19C, aucune précipitation) ont été effectués à dix 
(10) intersections clés dans le cadre de la réalisation de l’étude de circulation véhiculaire et du réseau de 
transport actif. Ces comptages permettent de relever l’achalandage régulier des réseaux de transports actifs 
(cyclable et piétonnier) en fin de période estivale dans un contexte sans événement culturel particulier. Les 
figures des pages suivantes présentent les comptages totaux de piétons et de cyclistes aux intersections 
ciblées (semaine et fin de semaine) alors que les tableaux suivants présentent les débits horaires de pointe 
(cyclistes/heure et piétons/heure) observés à ces mêmes intersections. 

Tableau 2-8 : Débit horaire de pointe observé (jour de semaine) 

 
Intersection 

Débit horaire maximal (semaine) 

piétons/heure cyclistes/heure 

1 Chambly / Bellerive 2 4 

2 Périgny / Fréchette 23 24 

3 Bourgogne / Fréchette 21 11 

4 Périgny / du Canal 1 2 

5 Bourgogne / Langevin 45 10 

6 Périgny / Salaberry 29 49 

7 Périgny / Bourgogne 2 7 

8 Périgny / Brassard 90 17 

9 Anne-Le Seigneur / Fréchette 37 11 

10 Salaberry / Jean-Casgrain 3 0 
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Tableau 2-9 : Débit horaire de pointe observé (jour de fin de semaine) 

 Intersection 
Débit horaire maximal (fin de semaine) 

piétons/heure cyclistes/heure 

1 Chambly / Bellerive 8 3 

2 Périgny / Fréchette 28 29 

3 Bourgogne / Fréchette 111 7 

4 Périgny / du Canal 10 12 

5 Bourgogne / Langevin 97 8 

6 Périgny / Salaberry 58 15 

7 Périgny / Bourgogne 5 11 

8 Périgny / Brassard 30 33 

9 Anne-Le Seigneur / Fréchette 27 3 

10 Salaberry / Jean-Casgrain 4 1 

Il est possible de remarquer que davantage de piétons que de cyclistes sont présents aux intersections à 
l’étude. Les piétons sont plus nombreux la fin de semaine, alors que les débits de pointe atteignent entre 
97 et 111 piétons à l’heure sur l’avenue Bourgogne. Quant aux cyclistes, ils sont aussi nombreux la semaine 
que la fin de semaine. Se retrouvent des cyclistes en plus grand nombre aux intersections du boulevard De 
Périgny (Brassard, De Salaberry, Fréchette). Le débit de pointe de cyclistes atteint 49 cyclistes/h la semaine 
et 33 cyclistes/h la fin de semaine. Les comptages complets sont présentés à l’Annexe B et C. 
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3 Principes directeurs 

Les principes directeurs sont les prémisses théoriques des différents éléments qui seront analysés au 
chapitre 4.  

3.1 Typologie des usagers 

3.1.1 Cyclistes 

Il existe de nombreuses façons de classifier les types d’usagers cyclistes. Celle retenue permet proposer 
des aménagements en lien avec leur degré de tolérance au stress (voir point 3.2.3). Ce concept de Roger 
Geller, coordonnateur vélo pour la Ville de Portland en Oregon, a été reprit par des chercheurs qui ont 
évalué le concept sous forme de sondages auprès de la population.19 20 

Le concept de stress de ces études passe essentiellement par le niveau de confort général des usagers et 
le degré de tolérance des cyclistes à circuler à proximité des véhicules motorisés.  

• Profil du cycliste convaincu 

Les cyclistes convaincus constituent le plus petit groupe (4%-7% de l’ensemble des cyclistes). Même si 
certains d’entre eux n’enfourchent pas leur vélo quotidiennement, lorsqu'ils le font, ils préfèrent les parcours 
les plus directs quitte à circuler près des véhicules motorisés, même sur des voies où les vitesses et les 
débits véhiculaires sont importants. Ils apprécient également les pistes cyclables séparées de la circulation. 
Ils vont cependant éviter les pistes cyclables qu'ils considèrent trop fréquentées par les piétons ou par 
d'autres cyclistes moins rapides, et ce même s’ils doivent dévier de leur itinéraire préféré. 

• Profil du cycliste initié 

Les cyclistes initiés sont plutôt confiants et représentent le deuxième groupe en proportion (5%-9% de 
l’ensemble des cyclistes). Ils sont à l'aise sur la plupart des types d'installations cyclables. Ils présentent 
cependant un plus bas degré de tolérance au stress de la circulation véhiculaire que celui des cyclistes 
convaincus et préfèrent généralement les rues résidentielles à faibles débits et les pistes cyclables séparées 
sur les rues de plus gros gabarits.  Ils sont prêts par ailleurs à tolérer des niveaux de stress plus élevés sur 
de courtes distances afin d’atteindre leur destination plus rapidement. 

• Profil du cycliste craintif 

Les cyclistes craintifs sont le groupe le plus représenté (51%-56% de l’ensemble des cyclistes) et ont une 
tolérance au stress de la circulation véhiculaire beaucoup plus faible que les deux autres groupes. Ceux 
qui appartiennent à ce groupe ont tendance à éviter de faire du vélo sauf s'ils ont accès à des réseaux de 
pistes cyclables séparées, ou à des rues à très faibles débits, avec des intersections sécurisées pour 
effectuer les traverses.   

 
19 Dill, D. and McNeil, N. Four Types of Cyclists? Examination of Typology for Better Understanding of Bicycling Behavior and 
Potential. In Transportation Research Record 2387. TRB, National Research Council, Washington, DC. 2013. 
20 Dill, D. and McNeil, N. Revisiting the Four Types of Cyclists. In Transportation Research Record 2587. TRB, National Research 
Council, Washington, DC. 2016. 



 
 
 

Ville de Chambly 

Volet 3 – Capacité d’accueil et sécurité du réseau de transport actif 

Rapport final modifié – Janvier 2023 
 

 

Référence : URBA 2021-01  
Projet n° : LOG-21009160 

54 

 

Il est important de concevoir des aménagements cyclables pour ce profil de cyclistes pour optimiser la 
pratique du vélo et la rendre une réelle option de transport. En effet, la conception en lien avec ce profil de 
cyclistes est généralement celle recommandée.  Le réseau de voies cyclables qui en résulte dessert les 
cyclistes de tous âges et de toutes capacités, en incluant les cyclistes initiés et convaincus. 

 

 

Figure 3-1 : Catégorie de cyclistes 
SOURCE : FHWA 2019 / TRADUCTION EXP 2021 

3.1.2 Piétons 

La marche est pratiquée par tous contrairement aux autres types de déplacements. Et pourtant, les 
aménagements piétons sont souvent minimalistes et inadaptés à une pratique sécuritaire et confortable.  

L'estimation au Québec est de 33 % de la population de 15 ans et plus vit avec des limitations fonctionnelles 
et en 2012, il était évalué que plus de 2000 Chamblyens de tous âges vivaient avec un handicap21. En plus 
de ces personnes, ajoutons les personnes en perte d’autonomie, les parents avec poussettes, les 
personnes se déplaçant momentanément en béquilles, voire, tous ceux qui regardent leur téléphone en 
marchant. Sont aussi considérées comme piétons les personnes circulant en fauteuil roulant ou avec une 
aide à la mobilité motorisée (AMM). Le spectre de types de piétons est visiblement très large ainsi la façon 
la plus adéquate d’aborder la question des aménagements appropriés passe par la lorgnette de 
l’accessibilité universelle. La Ville de Chambly s’est d’ailleurs dotée d’un plan d’action axé sur l’accessibilité 
universelle afin de faciliter l’accès à ses infrastructures et à ses installations de loisirs pour le plus grand 
nombre de citoyens possible. 

  

 

21 Centre de référence sur l'environnement bâti et la santé , Institut National de Santé Publique du Québec (2021). Accessibilité 
universelle : la conception d’environnements pour tous. OPUS numéro 6 - Juillet 2021 
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L’accessibilité universelle se définit comme « le caractère d’un produit, procédé, service, information ou 
environnement qui, dans un but d’équité et dans une approche inclusive, permet à toute personne de 
réaliser ses activités de façon autonome et d’obtenir des résultats équivalents »22. Elle permet à toute 
personne, peu importe son âge ou ses limitations fonctionnelles, de naviguer de la même façon et en même 
temps que les autres, pour accéder aux bâtiments ainsi qu’aux biens et services. C’est donc dans l’optique 
de répondre aux besoins de mobilité de l’ensemble des piétons que le diagnostic de l’environnement des 
piétons à Chambly sera établi et que les recommandations d’aménagement seront faites au chapitre 4. 

3.2 Principes d’aménagement de liens cyclables 

Le choix d’un aménagement cyclable adapté à son environnement et au type de cycliste qu’il dessert est 
dicté par trois principales composantes soit le dimensionnement, niveau de séparation, et le niveau de 
stress. D’autres facteurs spécifiques aux intersections doivent être pris en considération pour rendre les 
traversées des cyclistes sécuritaires.  

3.2.1 Dimensionnement 

Largeur minimale requise afin d’assurer la sécurité d’un cycliste 

Un cycliste nécessite un dégagement minimal de 1,5 m afin d’être confortable dans ses mouvements, 
comme montré à la figure suivante. 

 

 

 

Figure 3-2 : Dégagement vertical et horizontal minimal d'un cycliste (dimensions en mètre) 
SOURCE : (MTQ, 2016) 

Une largeur brute de 1,5 m à 1,8 m est donc recommandée pour une bande cyclable unidirectionnelle. Cette 
largeur n’inclut pas une bande tampon permettant de séparer la bande cyclable de la circulation automobile 
en fonction du contexte routier. 

 
22 Centre de référence sur l'environnement bâti et la santé , Institut National de Santé Publique du Québec (2021). Accessibilité 
universelle : la conception d’environnements pour tous. OPUS numéro 6 - Juillet 202. P.1 
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En ce qui a trait aux pistes cyclables en site propre, il est important de considérer un dégagement minimal 
entre les cyclistes afin de permettre le dépassement et/ou le croisement de deux cyclistes. En effet, une 
largeur minimale de 2,5 m est recommandée pour une piste cyclable unidirectionnelle alors qu’une largeur 
minimale de 3,0 m est recommandée pour une piste cyclable bidirectionnelle, comme montré à la figure 
suivante. 

 

Figure 3-3 : Largeur minimale d'une piste cyclable unidirectionnelle et bidirectionnelle 
SOURCE : (CITY OF VANCOUVER, 2017) 

Ces largeurs recommandées peuvent varier en fonction de l’achalandage du lien cyclable. Pour une piste 
cyclable bidirectionnelle, la largeur souhaitable recommandée peut atteindre 4,3 m pour une piste fortement 
achalandée, comme montré à la figure suivante. 

 

 

 
Figure 3-4 : Largeur nécessaire en fonction du débit de pointe (piste unidirectionnelle et bidirectionnelle) 

SOURCE : (VÉLO-QUÉBEC, 2019) (MASSDOT, 2015)  
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3.2.2 Niveau de séparation 

Le niveau de séparation est un élément clé à considérer lors de l’implantation d’un aménagement cyclable 
afin d’assurer la sécurité de tous les usagers en fonction du type de rue et du contexte dans lequel il est 
implanté. Il y a trois niveaux de séparation distincts : 

• Circulation mixte : l’aménagement cyclable est intégré aux voies de circulation automobile sous 
forme de chaussée désignée, de vélo-rue, de rue partagée ou de chaussidou23. 

• Séparation visuelle : l’aménagement cyclable est implanté sur la chaussée, mais est séparé par 
un séparateur visuel et/ou franchissable tel que du marquage au sol, des bollards, des glissières de 
sécurité ou du mobilier urbain. Le type de séparateur dépend du contexte urbain ou rural de la voie 
de circulation ainsi que de la hiérarchie routière. Un aménagement cyclable avec séparation visuelle 
prend la forme d’une bande cyclable unidirectionnelle et bidirectionnelle ou d’un accotement revêtu.  

• Séparation physique : l’aménagement cyclable est implanté en site propre à l’extérieur de la 
chaussée. Celui-ci est complètement séparé de la circulation véhiculaire soit par un trottoir surélevé 
à mi-hauteur, une bande végétalisée ou une bordure de béton. Un aménagement cyclable avec 
séparation physique prend la forme d’une piste cyclable unidirectionnelle et bidirectionnelle ou d’un 
sentier polyvalent. La séparation physique, comme la piste cyclable à mi-hauteur de la chaussée et 
du trottoir, permet également de délimiter l’espace cyclable de celui dédié aux piétons en limitant 
les interactions entre les piétons et les cyclistes.  

Ces trois niveaux de séparation avec les types d’aménagement correspondant à chacun sont présentés à 
l’Annexe D. 
Le tableau suivant présente les largeurs minimales et souhaitables de zones tampons offrant une 
séparation visuelle ou physique requise en fonction du contexte et du type d’aménagement cyclable. 

Tableau 3-1 : Largeurs minimales et souhaitables des zones tampons offrant une séparation visuelle ou physique 
SOURCE : (CITY OF VANCOUVER, 2019) 

Type de zone tampon Largeur minimale Largeur souhaitable 
Séparation visuelle 

Marquage (avec ou sans bollard et/ou mobilier) 
entre une bande cyclable et une voie de 

stationnement 
0,5 m 0,7 m 

Marquage (avec ou sans bollard et/ou mobilier) 
entre une bande cyclable unidirectionnelle et une 

voie de circulation 
0,3 m 0,6 m 

Séparation physique 
Bordure de béton entre une voie cyclable et une 

voie de stationnement 
0,7 m 1,0 m 

Bordure de béton entre une piste cyclable 
unidirectionnelle et une voie de circulation 

0,15 m à 0,4 m 0,6 m à 0,8 m 

Bordure de béton entre une piste cyclable 
bidirectionnelle et une voie de circulation 

0,6 m 1,0 m 

Bande végétalisée 1,35 m 1,65 m 

 
23 Une chaussidou désigne une chaussée à voie centrale banalisée qui consiste à partager la chaussée en trois espaces, soit une 
voie centrale pour la circulation automobile à sens unique ou à double sens et deux voies de rives pour la circulation des vélos. 
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3.2.3 Niveau de stress 

Le niveau de stress ou Bicycle Level of Traffic Stress (LTS) est un indice permettant d’évaluer un 
aménagement cyclable en faisant le lien entre la perception de confort et de sécurité des usagers et les 
caractéristiques routières du lien sur lequel il est implanté (vitesse prescrite et observée, débit véhiculaire, 
largeur des voies, etc.). Ce concept a d’abord été développé par la Mineta Transportation Institute et est 
maintenant largement utilisé dans les politiques de mobilité durable et les plans de mobilité active de 
diverses villes en Amérique du Nord. Le LTS est défini sur une échelle de 1 à 4 qui permet de déterminer 
le niveau de convivialité d’un aménagement cyclable en fonction du type d’usager. Les quatre niveaux sont 
définis ainsi24: 

• LTS 1 : aménagement confortable pour l’ensemble des usagers de tout âge et de toute habileté 
(aménagement de type All Ages and Abilities AAA); 

• LTS 2 : aménagement confortable pour la majorité des usagers adultes; 
• LTS 3 : aménagement confortable pour les cyclistes initiés et convaincus; 
• LTS 4 : aménagement inconfortable pour la majorité des usagers. 

La Ville de Chambly peut établir un objectif quant au LTS qu’elle souhaite atteindre pour l’ensemble des 
liens cyclables de son réseau et ainsi déterminer le niveau de séparation et le dimensionnement adéquat 
pour atteindre ce LTS en fonction de sa hiérarchie et autres caractéristiques routières. La figure suivante 
présente les quatre niveaux de stress LTS en fonction de l’achalandage et du contexte routier ainsi qu’un 
exemple d’aménagement correspondant pour chacun. Le détail des critères pour chacun des niveaux LTS 
est présenté à l’Annexe E.  

 

Figure 3-5 : Description des niveaux de confort à vélo (LTS) 
SOURCE : (ALTA PLANNING, 2017)  

 
24 Alta Planning. Level of Traffic Stress – What it Means for Building Better Bike Networks. 2017. Récupéré sur : 
https://blog.altaplanning.com/level-of-traffic-stress-what-it-means-for-building-better-bike-networks-c4af9800b4ee 
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La vitesse pratiquée par les automobilistes sur un axe routier impacte aussi grandement le niveau de stress 
des cyclistes. En effet, plus la vitesse pratiquée est élevée, plus le risque de fatalité pour un cycliste est 
élevé en cas de collision, comme le montre la figure ci-dessous. 

 

Figure 3-6 : Corrélation entre la vitesse pratiquée des véhicules et le risque de fatalité en cas de collision avec un 
piéton ou un cycliste 

SOURCE : (CITY OF VANCOUVER, 2017) 

Afin d’implanter un aménagement cyclable confortable et sécuritaire pour tous, il est primordial de 
considérer également la vitesse prescrite sur l’axe. 
En plus d’un dimensionnement et d’un niveau de séparation adéquat et adapté au contexte et aux 
caractéristiques routières du lien sur lequel il est implanté, un aménagement AAA correspondant à un LTS 
1 doit prendre en considération d’autres éléments de confort, tels que  (City of Vancouver, 2017): 

• Éclairage adéquat et suffisant (principalement sur les trajets utilitaires); 
• Séparation des espaces dédiés aux cyclistes et aux piétons; 
• Surface de roulement lisse, entretenue et déneigée; 
• Intersections sécurisées et mesures d’apaisement de la circulation, lorsque requises. 

3.2.4 Typologie recommandée en milieu urbain 

Le tableau suivant présente les aménagements recommandés en fonction des critères énumérés 
précédemment concernant le niveau de séparation requis et le niveau de confort souhaité. 
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Tableau 3-2 : Recommandation d’aménagements cyclables en fonction du contexte d’implantation et des critères de 
sécurité 

Aménagement 
Typologie 

de rue 
Milieu / Usage 

Niveau de 
séparation 

Niveau 
de 

confort 
(LTS) 

Chaussée désignée 
 

 
 

Locale Résidentiel 
Aucune 

séparation 
LTS 2 

Bande cyclable unidirectionnelle 
protégée 

 
 

 
 

Locale 
 

Commercial / 
institutionnel 

(corridor scolaire) 

Séparation 
visuelle 

(marquage / 
bollard) 

LTS 1 

Collectrice 
secondaire 

Résidentiel 
Commercial / 
institutionnel 

(corridor scolaire) 

Séparation 
visuelle 

(bollard / 
mobilier 
urbain) 

LTS 1 

Collectrice 
principale 

Résidentiel 
Commercial / 
institutionnel 

(corridor scolaire) 

Séparation 
visuelle 

(bollard / 
mobilier urbain 
/ glissière de 

sécurité) 

LTS2 

Piste cyclable unidirectionnelle ou 
bidirectionnelle 

 
 

 
 

Collectrice 
principale 

Commercial / 
institutionnel 

(corridor scolaire) 
Industriel 

Séparation 
physique 

LTS 1 

Artère 

Résidentiel 
Commercial / 
institutionnel 

(corridor scolaire) 
Industriel 

Séparation 
physique 

LTS 1 
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• Intégration du cycliste à l'intersection : La visibilité du cycliste par rapport aux véhicules à moteur est 
la forme d'intégration la plus importante. La visibilité du cycliste à l’intersection varie en fonction des 
éléments suivants : 
o Piste cyclable en site propre : aucun stationnement ne devrait être permis 20 m avant et après 

l'intersection entre une piste cyclable en site propre et une voie de circulation. Lorsqu’une piste croise 
une voie de circulation, elle devrait être à bonne distance d’une intersection si elle ne peut la 
rejoindre. 

o Stationnement : Pour rendre le cycliste visible, aucun stationnement ne devrait être permis à moins 
de 12 mètres du coin de l’intersection. 

o Feux de circulation : la ligne d’arrêt de la voie cyclable devrait être avancée par rapport à la ligne 
d’arrêt des véhicules (2 m). Des SAS vélo (zone tampon de 4 à 5 m) devant la ligne d’arrêt des 
véhicules peuvent également être aménagés. (3-7). 
 

 

Figure 3-7 : Aménagement de ligne d’arrêt et SAS vélo pour les cyclistes à l’intersection. 
SOURCE : (INSPQ, 2009)  

3.3 Principes d’aménagement de liens piétonniers 

Le choix de mode de transport est conditionné par plusieurs facteurs, dont la distance à parcourir qui 
influence fortement le choix de la marche. Effectivement, lorsque les distances varient entre 500 et 1500 m, 
l’option des déplacements à pied à de fortes chances d’être privilégiée27. Hormis le facteur lié à la distance 
des déplacements, un individu aura également plus tendance à choisir la marche si l’environnement de sa 
pratique y est propice. Ainsi, les aménagements piétons comme les trottoirs, les coins de rue, les traverses 
aux intersections, le mobilier urbain, les feux et refuges piétons, les avancées de trottoirs, l’accès aux lieux 
de destination, l’accès au transport collectif, etc. permettent d’accomplir les activités quotidiennes à pied. 
Les composantes des aménagements piétons doivent à ce titre être performantes en matière de sécurité, 
de confort, et d’accessibilité universelle pour s’assurer que l’ensemble de la population puisse réaliser ses 
activités quotidiennes en mode actif. Pour appliquer des stratégies reconnues en faveur des déplacements 
actifs sécuritaires et universellement accessibles, il s’agit en premier lieu de bien appréhender 

 
27 Ville de Montréal. Guide d’aménagement durable des rues de Montréal. Fascicule 1 (Quartiers Verts). Avril 2013. 
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seul type de marcheur comme démontré à la figure suivante. Pour se sentir à l’aise, le piéton doit 
pouvoir traverser l’intersection à son rythme.  
Dans le meilleur cas de figure, l’intersection avec feu de circulation a également des feux piétons 
munis de décompte numérique indiquant clairement le temps restant à la traversée. Idéalement, ce 
feu est activé de façon automatique dans une séquence de phasage de feux. Si le débit automobile 
ne permet pas la présence de feu automatique, un feu piéton avec décompte numérique indique au 
piéton le temps dédié à sa traversée. Le feu vert tout droit, est en quelques sortes une phase 
protégée pour les piétons, car aucun virage véhiculaire n’y est permis. Le piéton ne connait 
cependant pas le temps dont il dispose pour traverser.  

Figure 3-8 : Vitesse de marche en mètres par seconde en fonction de profils piétons 
SOURCE : PIÉTONS QUÉBEC 

• Présence de passage pour piéton, son type et visibilité du marquage au sol : Un passage pour 
piétons est une traverse piétonne avec un marquage au sol précisant l’endroit où le piéton peut 
traverser à l’intersection. Il a pour fonction d’indiquer aux piétons, autant qu’aux automobilistes 
l’espace étant dédié aux piétons. Un marquage a besoin d’être rafraîchi en début de saison pour 
être bien visible. 

Les types de passages sont les suivants : 

o 2 lignes parallèles : deux lignes blanches qui encadrent la traversée ; 
o Bandes blanches : larges bandes blanches qui se succèdent ; 
o Bandes jaunes : larges bandes jaunes qui se succèdent, normalement associées à l’absence 

de mesures de contrôle de la circulation ; 
o Autres: Il existe d’autres types de passages pour piéton. Par exemple, un passage peut être 

texturé (ex. : en brique, avec ou sans couleur); 
o Il doit être distinct du passage dédié aux cyclistes. 

• Îlot refuge central : Cela sert à diminuer l’exposition des piétons lors de la traversée pour permettre 
une traverse en deux temps sur des artères ou des rues collectrices comportant plusieurs voies de 
circulation véhiculaire. Ce dernier doit être aligné avec le corridor de marche détectable à la canne 
blanche et suffisamment grand pour accueillir un fauteuil roulant pour être universellement 
accessible.  
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Figure 3-9 : Largeur de trottoir minimale 
SOURCE : VILLE DE MONTRÉAL, 2017 

• Absence d’obstacles : 

Au sol : Le revêtement ne doit pas présenter de trous, de fentes, ni d’autres déformations. Il ne doit 
pas y avoir de ressauts de plus de 13 mm. Les matériaux utilisés doivent être antidérapants et 
uniformes, et les joints, étroits et peu profonds. De plus, le corridor de circulation des piétons doit 
être dépourvu de mobilier urbain et de terrasses temporaires. Idéalement, le corridor piétonnier doit 
être situé en fond de trottoir et mobilier urbain en bordure de rue. 

En saillie et en hauteur: Aucune affiche signalétique, végétation où tous les autres éléments ne 
doivent être projetés dans le corridor voué aux piétons à moins de 2400 mm de hauteur. 

 

Figure 3-10 : Dégagement minimal (horizontal et vertical) assurant le confort des piétons 
SOURCE : VILLE DE MONTRÉAL, 2017 

• Présence et débit des entrées charretières : Plus le nombre et les débits des entrées charretières 
sont élevés et plus le sentiment d’insécurité et le risque de collision sont importants. L’angle latéral 
qu’elles créent au trottoir peut également déstabiliser les usagers plus vulnérables. Leur traitement 
spécifique est important (ex. : strangulation de l’entrée charretière et si présente, la pente de sortie 
des véhicules doit être située vis-à-vis la banquette). 
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• Apaisement de la circulation sur tronçon de rue : Les mesures d’apaisement de la circulation 
consistent à aménager les rues de manière à modifier les comportements des automobilistes et à 
mieux gérer la circulation. Elles servent notamment à ralentir la vitesse des véhicules motorisés (voir 
la partie 3.4. Mesures d’apaisement de la circulation pour plus de détails). La signalétique est une 
mesure associée à l’apaisement de la circulation (ex. : signalisation de traverses piétonnes à mi-
tronçon). 

• Distance de marche entre les intersections franchissables à la marche : Les intersections sont 
souvent les seuls lieux où il est permis, mais surtout sécuritaire pour la traversée des piétons et des 
cyclistes. Ainsi, les destinations doivent être facilement atteignables pour les usagers en transports 
actifs, sans quoi ceux-ci se mettront en danger en traversant la voie de circulation à un endroit non-
contrôlé ou ne favoriseront pas les déplacements à pied. 

3.4 Mesures d’apaisement de la circulation 

Des mesures d’apaisement de la circulation peuvent être implantées conjointement avec des 
aménagements de transport actif afin de sécuriser davantage les usagers vulnérables. En effet, ces 
mesures régulent le comportement des automobilistes (vitesse, manœuvres dangereuses, etc.) et 
augmentent par le fait même le niveau de confort des piétons et cyclistes. Dans certains cas, lorsque les 
aménagements cyclables ou piétonniers ne peuvent être implantés comme recommandé (par exemple 
lorsque l’emprise disponible et/ou fonctionnelle est limitée), des mesures d’apaisement de la circulation 
peuvent compenser d’une certaine manière et améliorer les conditions de sécurité des usagers de transport 
actif. 

De manière générale, ces mesures ont pour objectifs de : 

• Réduire la vitesse des automobilistes afin que ceux-ci respectent la vitesse affichée; 
• Réduire la circulation de transit; 
• Augmenter la sécurité des usagers en réduisant le risque de conflits entre les piétons, les cyclistes et 

les automobilistes. 

Il est possible d’implanter des mesures d’apaisement de la circulation sur des rues locales et collectrices 
ayant une vitesse affichée entre 30 et 50 km/h et comportant un débit moyen journalier annuel (DJMA) 
allant jusqu’à 8000 véh/jour30.  

Il existe deux types de mesures d’apaisement de la circulation, soit les mesures verticales et les mesures 
horizontales. Le tableau suivant présente ces différentes mesures.  

  

 
30 City of Toronto. Traffic Calming Guide for Toronto. 2016. Récupéré sur : https://www.toronto.ca/wp-
content/uploads/2017/11/97d0-2016-Traffic-Calming-Guide_March2017.pdf 
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Tableau 3-3 : Mesures d'apaisement de la circulation 
SOURCE : (CITY OF TORONTO, 2016); (CRE MONTRÉAL, 2006) 

Mesures verticales 

Mesure Objectif Avantages / Désavantage Exemple 

Dos d’âne 
allongé 
(ralentisseur) 
Surélévation de la 
voie qui incite les 
véhicules à 
respecter la 
vitesse affichée 

• Réduction de la 
vitesse 

• Réduction de la 
circulation de transit 

• Augmentation de la 
sécurité des 
usagers 

• Impact minimal sur les 
cyclistes 

• Configuration 
géométrique adaptable 
en fonction de la vitesse 
affichée 

• Application automatique 
• Peu coûteux et facile 

d’entretien 
• Impact négatif sur 

l’efficacité des services 
d’urgence 

 

 
 

Intersection 
surélevée 
(avec arrêt à 
toutes 
directions) 
Intersection 
construite plus 
haut que la 
chaussée avec ou 
sans surface 
texturée 

• Réduction de la 
vitesse 

• Augmentation de la 
sécurité des 
usagers 

• Meilleure définition de la 
zone piétonne  

• Application automatique 
• Réduction des conflits 

entre piétons et 
automobilistes 

• Impact négatif sur 
l’efficacité des services 
d’urgence 

 

 

 
 

Passage piéton 
surélevé 
Passage piéton 
construit plus haut 
que la chaussée 

Prolongement 
de trottoir 
Trottoir continu à 
travers 
l’intersection 
d’une rue locale 
(à la hauteur du 
trottoir ou 
abaissé) 

• Réduction de la 
vitesse 

• Augmentation de la 
sécurité des 
usagers 

• Meilleure définition de la 
zone piétonne  

• Réduction des conflits 
entre piétons et 
automobilistes 

 

 

  





https://cremtl.org/sites/default/files/upload/documents/publications/repertoire.pdf
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4 Analyses, diagnostic et recommandations 

4.1 Évaluation de la capacité du réseau cyclable 

4.1.1 Évaluation de la capacité de l’offre actuelle 

Actuellement, les débits de pointe sur le réseau cyclable de la Ville de Chambly s’élèvent jusqu’à environ 
50 cyclistes/heure dans un contexte d’achalandage régulier en fin de période estivale (point 2.8). Un débit 
de pointe inférieur à 150 cyclistes/heure nécessite les dimensions minimales et souhaitables suivantes pour 
des aménagements cyclables unidirectionnels et bidirectionnels. 

 

 

Figure 4-1 : Largeur nécessaire en fonction du débit de pointe (piste unidirectionnelle et bidirectionnelle) 
SOURCE : (VÉLO-QUÉBEC, 2019) (MASSDOT, 2015) 

Le réseau cyclable actuel répond aux normes minimales de largeur souhaitables afin de répondre 
convenablement à la demande régulière. En effet, les bandes cyclables unidirectionnelles offrent 
présentement une largeur minimale de 1,5 m et les aménagements cyclables bidirectionnels ont une largeur 
se situant entre 2,75 m et 3,0 m.  

Il est à noter que les bandes tampons ne sont pas incluses dans ce calcul de largeur. Celles-ci offrent par 
ailleurs un niveau de séparation adéquat pour les aménagements cyclables implantés directement sur la 
chaussée (bandes cyclables unidirectionnelles et bidirectionnelles).  
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4.1.2 Évaluation de la demande future 

Projection établie dans le plan directeur du Réseau vélo métropolitain de la CMM  

Le PMAD propose de favoriser la mobilité active dans le Grand Montréal en privilégiant notamment le 
développement d’un Réseau vélo métropolitain à des fins récréatives et utilitaires, pour l’horizon 2031. Le 
Plan directeur du Réseau vélo métropolitain du Grand Montréal identifie les objectifs et les cibles dont la 
Ville de Chambly fait partie. Parmi les objectifs fixés, l’un d’eux consiste à positionner le Grand Montréal au 
premier rang des régions cyclables d’Amérique du Nord. Pour ce faire, il y est projeté notamment une 
augmentation de la part modale du vélo à l’extérieur de la ville de Montréal de 0,8% (2013) à 1,5% (2031). 32  

Les résultats de l’enquête origine-destination de 2013 révélaient une part modale des déplacements à vélo 
de 0,8% en moyenne pour la couronne sud de Montréal. Il a également été évalué, à partir des données de 
l’Enquête O-D 2018 que 0,5% des déplacements sur le territoire s’effectuaient à vélo. La progression de la 
part modale des déplacements à vélo sur le territoire de Chambly est difficilement estimable. Il est par 
ailleurs réaliste d’évaluer que Chambly atteindra facilement la cible du Plan directeur du Réseau vélo 
métropolitain d’une part modale de 1,5% d’ici 2031, si elle intensifie ses efforts pour mettre en place des 
aménagements confortables et sécuritaires à la pratique. 

Évaluation en fonction des projections d’augmentation de la population 

L’évolution de la part modale des déplacements utilitaires à vélo s’avère difficile à prévoir sa progression 
n’étant pas constante. En effet, certaines municipalités ont connu des baisses de navetteurs cyclistes lors 
de recensements, alors qu’elles avaient connu des hausses par le passé. Les estimations du tableau 
suivant exposent un portrait simple en fonction de différentes cibles référencées. Elles permettront d’évaluer 
la capacité du réseau cyclable de Chambly à long terme. 

Tableau 4-1. : Progression estimée du nombre de navetteurs cyclistes à Chambly 

     Hypothèses 

 2013 2016 2018 2031 2041 

Part modale vélo 0,8%5 0,5%5 0,5%5 1,5% 2% 

Population totale1  25000 291202 31450 37000 408724 
Navetteurs cyclistes 
estimés 225 146 157 555 817 

1 Estimations pour 2013, 2018 et 2031 

2 Ville de Chambly, Profil du recensement, Recensement de 2016 

3 Site internet Ville de Chambly 

4 CMM, Projection de population pour 2041. Source : PORTRAITS TERRITORIAUX ÉDITION 2021, Ville de Chambly p. 3. 

5 Données des Enquêtes Origine-Destination 2013, 2016 et 2018 (couronne sud de Montréal). 

  

 
32 Communauté Métropolitaine de Montréal. Plan directeur du Réseau vélo métropolitain Horizon 2031.  p. 33. 2017.  
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Il est estimé, qu'à partir de la cible d’augmentation de la part modale de 1,5% du Plan directeur du Réseau 
vélo 2031 et en fonction de la croissance de la population estimée à Chambly la même année que le nombre 
de navetteurs cyclistes sera d’environ 550. En suivant la projection de population de la CMM pour 204133 
et en gonflant la part modale des cyclistes à 2%, le nombre de navetteurs cyclistes quotidien estimé s’élève 
à environ 800. Si cette estimation s’avère juste, près de 800 navetteurs cyclistes seront répartis sur un 
réseau cyclable de 60 km à Chambly quotidiennement. Afin de vérifier ce que cette augmentation 
représente sur le réseau cyclable de la Ville de Chambly, une évaluation en fonction des comptages réalisés 
aux intersections en semaine est faite au Tableau 4-2. Elle s’appuie sur les projections des parts modales 
de navetteurs cyclistes de 2031 (1,5%) et de 2041 (2%), ainsi que sur l’augmentation projetée de la 
population pour ces deux mêmes années. 

Tableau 4-2. : Débits horaires maximaux projetés en semaine aux intersections ayant été soumis aux comptages 
des débits cyclistes. 

  
Comptages EXP  Estimations 

  Intersection 

2021 2031 2041 

Part modale: 
0,5%  

Part modale:  
1,5% 

Part modale: 
2% 

Débit horaire maximal (semaine) cyclistes/heure 

1 Chambly / Bellerive 4 14 21 

2 Périgny / Fréchette 24 85 125 

3 Bourgogne / Fréchette 11 39 57 

4 Périgny / du Canal 2 7 10 

5 Bourgogne / Langevin 10 35 52 

6 Périgny / Salaberry 49 173 255 

7 Périgny / Bourgogne 7 25 36 

8 Périgny / Brassard 17 60 88 

9 Anne - Le Seigneur / Fréchette 11 39 57 

10 Salaberry / Jean-Casgrain 0 0 0 

Les dimensions du réseau cyclable actuel sont considérées satisfaisantes pour les débits futurs sur le 
réseau cyclable de Chambly. Seules les largeurs des voies cyclables aux approches de l’intersection 
Périgny / Salaberry devront être surveillées. 

Autrement, plusieurs facteurs peuvent influencer l’augmentation de la part modale des déplacements à vélo 
à Chambly. Les courtes distances à parcourir, la présence d’infrastructures cyclables sécuritaires et bien 
connectées, les incitatifs financiers et d’autres liés au bien-être peuvent inciter les travailleurs à se déplacer 
quotidiennement à vélo.  

4.1.3 Évaluation de la capacité du réseau dans un contexte évolutif en matière de plein air 

Le plus grand générateur de déplacements actifs récréatif de la Ville de Chambly est incontestablement les 
berges du Canal et tout ce qui l’entoure. Parcs Canada recueille des données des visiteurs des berges 
présentées au tableau suivant. Le compteur est situé sur la route Verte longeant le Canal de Chambly, près 
du parc des Ateliers figure suivante.  

 
33 Communauté Métropolitaine de Montréal. Portraits territoriaux édition 2021, Ville de Chambly. 2021. 
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Figure 4-2 : Emplacement du compteur de Parcs Canada à Chambly 
SOURCE : PARCS CANADA 

Le tableau suivant est la compilation des données de fréquentation des piétons et cyclistes confondues, 
des mois de mai à octobre pour les années 2013 à 2021. Ces dernières sont détectées automatiquement 
dans les deux directions au point représenté sur la Figure 4-2. 

 
Tableau 4-3 : Données de fréquentation (piétons et cyclistes) du lieu historique national du Canal-de-Chambly, de la 

mi-mai à la mi-octobre, de 8h à 20h 
SOURCE : PARC CANADA 

À la lumière de l’évolution de la fréquentation (piétons et cyclistes) du lieu historique national du Canal-de-
Chambly de 2013 à 2021, il est possible d’évaluer une augmentation moyenne annuelle d’achalandage de 
6%, et ce même en soustrayant les années 2018 (-13%) et 2020 (+29%) de l’équation. Absorption des 
nouvelles pratiques sur un horizon d'une vingtaine d'années 

Le tableau suivant présente l’évolution de l’achalandage cycliste sur le réseau de la Route verte à certains 
lieux de comptages réalisés en Montérégie. Cette méthode sert de point de comparaison à l’évolution 
estimée sur la Route verte à Chambly.  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Mai 13 109 16 386 19 252 21 934 12 602 17 610 8 055 31 149 24 746 

Juin 34 814 47 440 43 564 42 671 50 825 49 559 48 475 49 252 76 505 

Juillet 51 903 46 595 42 601 52 022 59 486 44 987 49 599 57 126 75 783 

Août 51 289 51 289 44 885 43 297 53 713 45 712 48 364 66 729 58 119 

Septembre 29 439 33 641 37 087 44 924 44 658 36 389 41 298 46 231 50 993 

Octobre 12 619 8 856 10 239 12 260 9 133 5 150 12 599 17 499 16 894 

TOTAL 193 173 204 207 197 628 217 108 230 417 199 407 208 390 267 986 303 040 

Variations annuelles  6% -3% 10% 6% -13% 5% 29% 13% 

Moyenne d'augmentation de taux de fréquentation par année entre 2013 et 2021 6% 
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Tableau 4-4 : Évolution de la fréquentation des cyclistes sur la Route verte à certains lieux en Montérégie. 

Ville Année 
Données 
comptages 

Augmentation % 
Nombre d'année(s) 
calcul % 

% augmentation 
fréquentation 
(Ramené sur 1 an) 

Saint-Jean-sur-Richelieu 

2020 42000 75% 1 an 75% 

2019 24000       

2018 NA       

2017 NA       

Longueuil -  
Parc Marie-Victorin 

2020 74000 37% 2 ans 19% 

2019 NA       

2018 54000 -55% 1 an -55% 

2017 121000       

Farnham -  
La Montérégiade 

2020 33000 10% 1 an 10% 

2019 30000       

2018 NA       

2017 NA       

Saint-Louis-de-
Gonzague -  
Halte des villages 

2020 47000 176% 4 ans 44% 
2019 NA       

2018 NA       

2017 17000       

Granby 

2020 282000 26% 1 an 26% 

2019 224000 9% 2 ans 5% 

2018 NA       

2017 205000       
Moyenne d'augmentation de taux de fréquentation par année entre 2017 et 2020 18% 

Le manque de données comptages de la Route verte ne permet pas d’analyser de façon probante 
l’évolution en continu des débits cyclistes aux différentes villes de la Montérégie. Il est tout de même 
possible de faire les parallèles suivants avec les données de comptages de Parcs Canada près du parc 
des Ateliers à Chambly : 

• Les variations annuelles des débits des modes actifs ne sont pas constantes ni prévisibles; 
• Une augmentation annuelle des débits est nettement observée aux différents lieux de comptages 

de la Route verte lorsqu’elle est calculée sur plusieurs années. 

Ainsi, il s’avère risqué de chiffrer avec exactitude les projections de l’achalandage annuel sur un horizon 
d’une vingtaine d’années sur le réseau de la Route verte de Chambly. Cependant, le réseau cyclable 
récréatif offre plusieurs itinéraires dans le Vieux Chambly (rue De Richelieu, rue Langevin, boul. De Périgny, 
futur lien cyclable sur l’avenue Bourgogne) laissant présager que la capacité du réseau améliorée selon les 
recommandations générales du chapitre 4. saura répondre à la demande future. 

Analyse du réseau global (récréotouristique et utilitaire) en fonction de la carte des chaleurs Strava 

Les cartes de chaleur (heatmaps) de l’application Strava permettent d’identifier les chemins les plus 
empruntés par les cyclistes dans le secteur étudié. Bien que cette carte ne permette pas d’évaluer 
directement le nombre de cyclistes empruntant chaque axe, elle offre néanmoins un aperçu des chemins 
les plus populaires.  
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La carte est présentée à la figure suivante. Au premier coup d’œil, elle permet de réaliser que le réseau 
cyclable en place est beaucoup plus utilisé que les rues non aménagées pour les déplacements à vélo. 
L’analyse de la carte de chaleur semble démontrer de surcroît que les voies cyclables du réseau local des 
boulevards Fréchette, Lebel et de l’avenue De Salaberry sont fortement sollicitées. Les liens de la route 
verte sur le Boulevard et le canal de Chambly, ainsi que l’avenue Bourgogne fait partie des circuits 
récréotouristiques affichant un achalandage accru. Il est constaté également que les sentiers récréatifs pour 
la pratique du vélo sur neige bordant le secteur industriel, là où se situera le futur parc nature de Chambly, 
sont également très sollicités.  

 
Figure 4-3 : Carte de chaleur Strava montrant l'achalandage global sur le réseau cyclable de la Ville de Chambly 

SOURCE : STRAVA, 2022 

De façon globale, il est remarqué qu’il y a peu de différence de chaleur entre le réseau local, dont les 
déplacements sont davantage à vocation utilitaire et le réseau a vocation récréotouristique. Cette uniformité 
laisse présager une utilisation marquée du réseau local. 

4.1.4 Recommandations 

Les projections d’achalandages réalisées sur des horizons de dix et vingt ans indiquent une légère 
augmentation du nombre de cyclistes sur les rues de Chambly. La Ville de Chambly prévoit améliorer et 
bonifier son réseau cyclable ce qui constitue un bon incitatif à la pratique du vélo en soi. De plus, les hausses 
projetées de navetteurs cyclistes ne nécessiteront pas d’élargissement des voies cyclables au-delà des 
recommandations de largeurs exposées à la Figure 3-4, pour des débits de pointes inférieures à 150 v/h. 
Cependant, les approches est et ouest sur l’avenue De Salaberry à l’intersection De Périgny / De Salaberry 
vont voir probablement des débits de pointe qui dépasseront les 150 v/h dès 2031. Il est ainsi recommandé 
de voir à un dimensionnement adéquat de ces approches à moyen terme. 

Le réseau cyclable du secteur central est fortement achalandé en haute saison. L’implantation 
d’aménagements temporaire lors du déploiement de grands événements ainsi que des fermetures 
temporaires de rue laissant la place aux modes actifs est recommandée en saison estivale. 
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4.2 Conditions de sécurité des usagers aux intersections 

Cette analyse vise à évaluer les conditions de sécurité des usagers à certaines intersections jugées 
problématiques en fonction des données d’accidents impliquant des piétons et des cyclistes recensés entre 
2016 et 2020, de leur configuration géométrique et de l’achalandage automobile élevé. Une attention 
particulière est portée sur les intersections suivantes : 

• Boulevard De Périgny / boulevard Fréchette; 
• Boulevard De Périgny / boulevard Brassard; 
• Boulevard De Périgny / rue Maurice (vers le Pôle 

culturel); 

• Boulevard De Périgny / avenue De Salaberry; 
• Boulevard De Périgny / avenue Bourgogne; 
• Avenue Bourgogne / rue Langevin. 

4.2.1 Diagnostic 

Accidents impliquant des cyclistes et des piétons entre 2016 et 2020 

Tous les accidents impliquant au moins un piéton ou un cycliste, survenus sur le territoire de la Ville de 
Chambly entre 2016 et 2020, ont été recensés et sont présentés dans le tableau suivant. Les données 
proviennent des rapports d’accidents remplis par les policiers et rendus accessibles par la Société de 
l’assurance automobile du Québec. 

Tableau 4-5 : Accidents impliquant des piétons et des cyclistes survenus entre 2016 et 2020 
 

Nombre d'accidents 
impliquant un piéton 

Nombre d'accidents 
impliquant un cycliste 

Nombre de 
blessés légers 

Nombre de 
blessés graves 

Nombre 
de décès 

2020 8 9 15 1 0 

2019 5 13 17 0 0 

2018 14 10 22 1 0 

2017 7 14 18 2 1 

2016 5 11 14 1 0 

Total 39 57 86 5 1 

Un seul accident mortel est survenu en 2017 impliquant un piéton. Cet accident s’est produit dans le 
stationnement arrière d’un concessionnaire automobile situé sur le boulevard De Périgny et n’était donc 
pas en lien avec la sécurité du réseau routier de la Ville de Chambly. Les accidents causant des blessés 
graves quant à eux sont survenus aux intersections suivantes : 

• Boulevard De Périgny et boulevard Brassard / rue Larivière; 
• Boulevard De Périgny et boulevard Fréchette; 
• Boulevard Fréchette et rue Kennedy; 
• Avenue Fonrouge et rue de Beaulac; 
• Boulevard Anne-Le Seigneur et la traverse cyclable du sentier polyvalent en site propre sous 

l’emprise des pylônes électriques. 
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Tableau 4-6 : Évaluation du niveau de sécurité et de confort des intersections 

Intersection Évaluation et diagnostic 

Boulevard De 
Périgny / 

boulevard 
Fréchette 

• Aucun refuge piéton permettant une traverse en deux temps; 
• Aucune mesure d’apaisement de la circulation; 
• Aucune dalle podotactile aux accès de trottoir et aucun îlot refuge 

permettant la traverse en deux temps; 
• Discontinuité des corridors piétons de part et d’autre de la traverse est-

ouest au sud du boul. De Périgny; 
• Désalignement de la traverse nord-sud du côté est du boul. De Périgny 
• Aucun mobilier urbain et aucune végétation (ombrage) à l’approche de 

l’intersection; 
• Présence d’un terre-plein surélevé à la traverse est-ouest du côté sud du 

boul. De Périgny causant un obstacle pour les piétons; 
• Aucun dispositif d’éclairage destiné aux piétons et aux cyclistes; 
• Grandes distances de marche entre les intersections disposant de 

traverses piétonnes (540 m à l’ouest et 1300 m à l’est); 
• Aucune zone de protection pour les cyclistes aux approches de 

l’intersection; 
• Aucun marquage au sol pour sécuriser la traverse cycliste de part et 

d’autre du boul. De Périgny et aucun aménagement cycliste à 
l’intersection. 

Boulevard De 
Périgny / 

boulevard 
Brassard; 

• Aucun refuge piéton permettant une traverse en deux temps; 
• Aucune mesure d’apaisement de la circulation; 
• Aucune dalle podotactile aux accès de trottoir et aucun îlot refuge 

permettant la traverse en deux temps; 
• Désalignement de la traverse est-ouest sur le boul. De Périgny; 
• Discontinuité du corridor piéton du côté sud-ouest du boul. De Périgny; 
• Aucun mobilier urbain et aucune végétation (ombrage) à l’approche de 

l’intersection; 
• Plusieurs entrées charretières à proximité des approches de l’intersection; 
• Aucun dispositif d’éclairage destiné aux piétons et aux cyclistes; 
• Grandes distances de marche entre les intersections disposant de 

traverses piétonnes (450 m à l’ouest et 750 m à l’est); 
• Aucune zone de protection pour les cyclistes aux approches de 

l’intersection; 
• Aucun marquage au sol pour sécuriser la traverse cycliste de part et 

d’autre du boul. De Périgny et aucun aménagement cycliste à 
l’intersection. 
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4.3 Arrimage du réseau cyclable et problématiques de cohabitation 

Cette analyse vise à définir les enjeux d’arrimage du réseau cyclable et les problématiques de cohabitation 
en lien avec les éléments suivants : 

• Les circuits de transport collectif; 
• Les corridors scolaires; 
• Les principaux attraits commerciaux, institutionnels et récréatifs; 
• Les résidences pour personnes âgées et les aides à la mobilité motorisées (AMM). 

4.3.1 Diagnostic – Circuits de transport collectif 

Il est important à la fois pour les usagers du transport collectif et les cyclistes que les réseaux de transport 
en commun et cyclables soient aménagés de façon compatible afin d’assurer la sécurité de tous. 
D’abord, la figure suivante montre les enjeux de compatibilité entre une bande cyclable bidirectionnelle et 
un circuit d’autobus. 

 
Figure 4-8 : Enjeux liés à la présence d’un arrêt d’autobus en bordure d’une bande cyclable bidirectionnelle (exemple 

de l’intersection du boulevard Brassard et de la rue De Longueuil) 

Il est possible de remarquer que cette combinaison est à la fois non sécuritaire pour les cyclistes et pour 
les opérateurs d’autobus. Alors que les bandes cyclables bidirectionnelles ne sont pas recommandées de 
manière générale pour des enjeux de sécurité, elles sont à proscrire complètement sur les axes des circuits 
d’autobus. Cette combinaison d’aménagement est présente sur les axes suivants : 

• Avenue De Salaberry (entre la rue De Brébeuf et le boulevard De Périgny); 
• Boulevard Brassard / rue Larivière; 
• Avenue Bourgogne (entre le boulevard De Périgny et l’avenue De Salaberry); 
• Rue Daigneault (entre la rue Joseph-Bresse et la rue Martel); 
• Rue Martel (Service de Taxibus uniquement); 
• Boulevard Lebel;  
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• Avenue Kent; 
• Avenue De Gentilly; 
• Avenue Fonrouge; 
• Rue Kennedy; 
• Boulevard Industriel. 

La figure suivante présente les enjeux de compatibilité entre une bande cyclable unidirectionnelle non-
protégée et un circuit d’autobus. 
 

 
Figure 4-9 : Enjeux liés à la présence d’un arrêt d’autobus en bordure d’une bande cyclable unidirectionnelle (exemple 

de l’intersection du boulevard Franquet et de la rue Scheffer) 

Cette combinaison est à la fois non sécuritaire pour les cyclistes et les usagers de transport en commun. 
En effet, ceux-ci doivent traverser une partie de la chaussée et la bande cyclable pour accéder à l’autobus. 
Une bande cyclable unidirectionnelle peut être compatible avec un circuit d’autobus si elle est 
adéquatement protégée et si les usagers du transport en commun peuvent accéder à l’autobus de manière 
sécuritaire. Cette combinaison d’aménagement est présente sur les axes suivants : 

• Boulevard Fréchette (entre la rue Kennedy et l’avenue Bourgogne); 
• Boulevard Franquet. 
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Finalement, la figure suivante présente les enjeux de compatibilité entre un sentier polyvalent et un circuit 
d’autobus. 

 

Figure 4-10 : Enjeux liés à la présence d’un arrêt d’autobus en bordure d’un sentier polyvalent (exemple de 
l’intersection de la rue Anne-Le Seigneur et la rue Marianne-Baby) 

 
Cette combinaison est sécuritaire pour les cyclistes et les usagers du transport en commun. Toutefois, une 
zone tampon pavée plutôt que végétalisée entre le sentier polyvalent et la chaussée serait davantage 
accessible universellement à l’endroit de l’arrêt d’autobus. Cette combinaison d’aménagement est présente 
sur les axes suivants : 

• Boulevard Fréchette (entre le boulevard Anne-Le Seigneur et la rue Kennedy); 
• Boulevard Anne-Le Seigneur; 
• Boulevard De Périgny (entre le boulevard Fréchette et l’avenue Bourgogne à l’est). 

 
De manière générale, outre les aspects de sécurité des arrêts d’autobus, il est primordial que les arrêts 
soient accessibles par un trottoir ou une voie piétonne, d’autant plus si l’axe comporte un aménagement 
cyclable tel que des bandes cyclables. En effet, en l’absence de trottoir, les usagers du transport en 
commun à l’arrêt seront potentiellement en conflit avec les cyclistes en plus d’être peu accessibles à pied 
(Figure 4-11).  
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Figure 4-11 : Absence de trottoir en bordure de l’arrêt d’autobus à l’intersection des boulevards Industriel et Franquet 
 
Des trottoirs sont manquants sur les axes de transport collectif suivants : 

• Rue Kent (entre la rue Anne-Le Seigneur et la rue des Ormeaux); 
• Rue de Niverville et rue de Beaulac; 
• Avenue Simard; 
• Boulevard Industriel. 

La figure suivante présente l’arrimage global des réseaux de transport actifs avec les circuits d’autobus.  
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4.3.2 Diagnostic – Corridors scolaires 

Les corridors scolaires permettent d’assurer des déplacements sécuritaires des écoliers vers l’école. Afin 
que les déplacements à vélo soient également sécuritaires, les corridors scolaires doivent être munis 
d’aménagements cyclables continus, homogènes et doivent répondre à un niveau de confort adapté à la 
population vulnérable qu’ils desservent. 
Les figures suivantes présentent les enjeux typiques qui sont observés sur les corridors scolaires en lien 
avec les aménagements cyclables. Il est à noter que la Ville de Chambly prévoit un réaménagement aux 
abords de l’école De Salaberry. Cet exemple est toutefois utilisé afin de démontrer des enjeux typiques 
d’aménagement et les enjeux de continuité des aménagements cyclables. 

 

Figure 4-13 : Enjeux de sécurité et d’homogénéité des aménagements cyclables en lien avec la présence d’un 
corridor scolaire (exemple de l’école Madeleine-Brousseau sur le boulevard Lebel) 
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Figure 4-14 : Enjeux de sécurité et de continuité des aménagements cyclables en lien avec la présence d’un corridor 
scolaire (exemple de l’école De Salaberry sur la rue Hertel) 

Des aménagements cyclables non-séparés de manière visuelle ou physique ne sont pas sécuritaires le 
long d’un corridor scolaire, surtout à l’extérieur de la zone scolaire où la vitesse prescrite est plus élevée 
que 30 km/h. Les bandes cyclables bidirectionnelles ne sont pas adaptées et sécuritaires pour les écoliers 
et elles sont à proscrire le long des corridors scolaires, principalement sur les axes artériels et collecteurs. 
Des bandes cyclables bidirectionnelles non-protégées sont présentes dans les corridors scolaires des axes 
suivants : 

• Boulevard Lebel; 
• Boulevard Brassard; 
• Avenue Bourgogne; 
• Rue Saint-Jacques; 
• Rue Barré; 
• Rue Cartier; 
• Avenue De Gentilly; 
• Rue de Grenade. 

La figure suivante présente l’arrimage global et la desserte du réseau cyclable avec les corridors scolaires.  
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4.3.3 Diagnostic – Principaux attraits commerciaux, institutionnels et récréatifs 

La Ville de Chambly comporte de nombreux attraits commerciaux, institutionnels et récréatifs répartis sur 
l’ensemble du territoire, tel que décrit au point 2.6. Alors que certains de ces attraits sont facilement 
accessibles et connectés au réseau cyclable, d’autres sont plus difficilement accessibles.  
D’abord, les centres commerciaux de moyennes et grandes tailles présentent plusieurs enjeux d’arrimage 
et d’accessibilité avec le réseau cyclable de la Ville de Chambly, comme le montrent les figures suivantes. 

 

Figure 4-16 : Enjeux de sécurité et d’accessibilité à vélo aux pôles commerciaux de grand gabarit (exemple de la Place 
Chambly à l’intersection des boulevards De Périgny et Fréchette) 
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Figure 4-17 : Enjeux de sécurité et d’accessibilité à vélo aux pôles commerciaux en milieu résidentiel (exemple de la 
Place Les Lilas à l’intersection du boulevard Brassard et de la rue Barré) 

Il est possible de remarquer que la majorité des pôles commerciaux sont desservis par le réseau cyclable 
local. Toutefois, ceux-ci ne sont pas toujours desservis par les bons types d’aménagement et les 
connexions entre le réseau cyclable et les accès aux commerces sont déficientes. En effet, les entrées 
charretières bordées par des aménagements cyclables ne sont pas bien sécurisées et identifiées par du 
marquage et autres mesures d’apaisement de la circulation. Aucun trajet prédéfini et sécuritaire ne permet 
de traverser les stationnements et de rejoindre les entrées des magasins. Il est également primordial que 
des supports à vélo soient mis à disposition des consommateurs si ceux-ci optent pour un déplacement à 
vélo. 

Il est possible d’observer des enjeux et problématiques similaires en ce qui a trait à l’arrimage du réseau 
cyclable avec les grands équipements sportifs et culturels. Les figures suivantes montrent l’exemple du 
Pôle culturel de Chambly. Les enjeux spécifiques liés à l’aménagement de l’intersection du boulevard De 
Périgny et de la rue Maurice sont décrits au point 4.2.  
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Figure 4-18 : Enjeux de sécurité et d’accessibilité à vélo aux grands équipements sportifs et culturels (exemple du 
Pôle culturel de Chambly à l’intersection du boulevard De Périgny et de la rue Maurice) 
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Figure 4-19 : Enjeux de connectivité du réseau cyclable aux grands équipements sportifs et culturels (exemple du Pôle 
culturel de Chambly à l’intersection du boulevard De Périgny et de la rue Maurice) 

La figure de la page suivante présente l’arrimage global et la desserte du réseau cyclable avec les 
principaux attraits commerciaux, institutionnels et récréatifs.  
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4.3.4 Diagnostic – Résidences pour personnes âgées 

La Ville de Chambly comporte quatre (4) résidences pour personnes âgées : 

• Résidence La Seigneurie De Chambly (995 rue Oscar-Viau) 
• Résidence Des Bâtisseurs (600 avenue De Salaberry) 
• Résidence Emma Lajeunesse Inc. (38 rue De Richelieu) 
• Manoir Soleil (125 rue Daigneault) 

L’arrimage du réseau cyclable avec ces résidences doit être sécuritaire pour l’ensemble des usagers, 
notamment les usagers piétons et cyclistes vulnérables. L’ensemble de résidences est bordé par un trottoir 
connecté au réseau piétonnier à partir de leur accès principal. De cette manière, les résidents piétons n’ont 
pas à partager un espace avec les cyclistes, comme sur un sentier polyvalent ou une chaussée partagée 
où les conflits entre usagers sont évités. De plus, l’ensemble des résidences sont localisées sur des axes 
comportant un aménagement cyclable. Toutefois, ces aménagements ne sont pas toujours adéquats pour 
la population à desservir, comme les bandes cyclables bidirectionnelles et les intersections à proximité des 
résidences ne sont pas toujours protégées pour assurer un accès sécuritaire aux aménagements cyclables. 
La figure suivante montre ces enjeux. 

 

Figure 4-21 : Enjeux de sécurité et d’accessibilité à vélo aux résidences pour personnes âgées (exemple de la 
résidence Manoir Soleil à l’intersection des rues Daigneault et Joseph-Bresse) 
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• Rue Kennedy; 
• Boulevard Industriel. 

De plus, afin d’éviter les conflits entre les cyclistes et les autobus aux arrêts, ceux-ci doivent être 
adéquatement aménagés en fonction du contexte (débit de circulation, nombre de cyclistes, nombre de 
passagers montants et descendants à l’arrêt, etc.) 39. 

Dans le cas d’un axe artériel ou collecteur fortement achalandé par les cyclistes et les usagers du transport 
collectif, il est recommandé d’aménager des arrêts d’autobus accessibles universellement comportant les 
éléments suivants : 

• Surélévation ponctuelle au niveau du trottoir de la bande cyclable à l’approche de l’arrêt; 
• Médiane de béton entre la chaussée et la bande ou la piste cyclable; 
• Passages piétons marqués directement sur la bande ou piste cyclable 
• Signalisation adressée aux cyclistes indiquant clairement la présence d’un arrêt d’autobus et la 

priorité donnée aux piétons. 

Dans le cas d’un axe collecteur peu achalandé ou d’une rue locale, il est recommandé d’aménager des 
arrêts d’autobus comportant du marquage indiquant clairement la zone d’arrêt de l’autobus (marquage 
croisé ou revêtement coloré). 

De préférence, il est recommandé d’aménager un trottoir et un lien cyclable séparés sur les axes comportant 
un circuit d’autobus afin d’assurer l’accessibilité aux arrêts d’autobus pour les usagers du transport en 
commun. En ce qui a trait aux arrêts d’autobus en bordure d’un sentier polyvalent, il est recommandé 
d’aménager un îlot refuge revêtu d’une surface lisse permettant aux usagers du transport collectif d’attendre 
l’autobus de façon sécuritaire et confortable, comme montré à la figure ci-dessous. 

 

Figure 4-23 : Îlot refuge à un arrêt d'autobus en bordure d'un sentier polyvalent (Boulevard Rome à l’intersection de 
l’avenue Saguenay à Brossard) 

SOURCE : GOOGLE MAPS 

Le tableau suivant résume le type d’aménagement recommandé pour les arrêts d’autobus ainsi que les 
axes concernés. 

  

 
39 Société de transport de l’Outaouais (STO). Guide des principes d’aménagement et d’accessibilité universelle. 2017. 
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Tableau 4-7 : Recommandations d’aménagement pour les arrêts d’autobus 

Type d’aménagement Axe identifié 

Arrêt d’autobus sur un axe artériel ou collecteur fortement 
achalandé (en bordure d’un lien cyclable unidirectionnel) 

 
Figure 4-24 : Arrêt d’autobus sur un axe artériel ou collecteur fortement 
achalandé en bordure d’une bande ou piste cyclable unidirectionnelle 

SOURCE : STO, VÉLO QUÉBEC 

• Boulevard Fréchette 
• Boulevard Brassard 
• Avenue De Salaberry 
• Avenue Bourgogne 

(entre Daigneault et De 
Salaberry) 

• Boulevard Industriel 
(ajout d’un trottoir 
requis) 

Arrêt d’autobus sur un axe collecteur peu achalandé ou local (en 
bordure d’un lien cyclable unidirectionnel) 

 

Figure 4-25 : Arrêt d’autobus sur un axe collecteur ou local en bordure d’une 
bande ou piste cyclable unidirectionnelle 

SOURCE : STO, VÉLO QUÉBEC 

• Boulevard Franquet 
• Boulevard Lebel 
• Boulevard de Gentilly 
• Avenue Fonrouge 
• Rue Kennedy 
• Avenue Kent 
• Avenue Bourgogne 

(entre Langevin et des 
Carrières) 
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Corridors scolaires 

Afin d’assurer la sécurité des cyclistes circulant sur les corridors et les zones scolaires, les 
recommandations d’aménagement suivantes sont faites, basées sur les principes de conception 
d’aménagement cyclable de type AAA (voir point 3.2.3). Ces recommandations sont complémentaires aux 
recommandations émises au point 4.4.2 quant aux types d’aménagement cyclables adaptés aux corridors 
scolaires. 

• Sécuriser les entrées charretières des zones de débarcadère ou de stationnement si celles-ci ne 
peuvent pas être contournées par les cyclistes : 

o Réduire la taille des entrées charretières;  
o Indiquer clairement avec du marquage au sol le passage d’un lien cyclable, figure suivante; 

• Sécuriser les intersections aux abords des écoles afin de réguler la vitesse des automobiles et de 
favoriser le transport actif: 

o Favoriser un mode de gestion à l’intersection adéquat en fonction du contexte (arrêt, feu 
piéton et/ou vélo, présence d’un brigadier, etc.); 

o Implanter des mesures d’apaisement de la circulation (élargissement des saillies de trottoirs, 
passage piéton surélevé, etc.); 

o Effectuer du marquage au sol; 
• Prévoir une largeur de chaussée adéquate et adaptée à la vitesse prescrite et implanter des 

mesures d’apaisement de la circulation à mi-tronçon au besoin. 
• Privilégier des aménagements cyclables et piétons séparés le long des corridors scolaires. 

 
(a) 

 

(b) 
Figure 4-26 : Marquage au sol indiquant le passage d’une voie cyclable devant une entrée charretière  

(a) rue Saint-Denis à Montréal (b) rue Comox à Vancouver 
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Principaux attraits commerciaux, institutionnels et récréatifs 

Les recommandations en lien avec l’arrimage du réseau cyclable et les grands équipements commerciaux, 
institutionnels et récréatifs concernent uniquement le domaine public. Afin d’assurer la sécurité des cyclistes 
et de l’ensemble des usagers à proximité des attraits commerciaux et récréatifs il est recommandé de : 

• Sécuriser les grandes entrées charretières de stationnement en aménagement des passages 
surélevés et/ou du marquage au sol; 

• Offrir suffisamment de supports à vélo à proximité des zones commerciales et des attraits récréatifs 
et institutionnels lorsque l’emprise le permet sur les axes plus fortement achalandés; 

• Sécuriser les intersections aux abords des pôles d’attraits avec du marquage au sol et un mode de 
gestion de la circulation adéquat (feu vélo au besoin). 

 
Figure 4-27 : Traverse surélevée au-devant d’une entrée charretière de stationnement 

SOURCE : (MASSDOT, 2015) 

 
Figure 4-28 : Aménagement type d’un axe structurant comportant des attraits commerciaux et/ou institutionnels aux 

abords 
SOURCE : (NACTO, 2013) 
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Résidences pour personnes âgées et aides à la mobilité motorisées 

Il est essentiel d’offrir un accès sécuritaire aux infrastructures de transport actif pour les résidents de 
résidences pour personnes âgées et pour les personnes ayant recours aux aides à la mobilité motorisées. 
Pour ce faire, les recommandations suivantes sont à prioriser : 

• Maintenir les aménagements piétons et cyclistes séparés à proximité des résidences pour 
personnes âgées existantes et prévoir des aménagements séparés lors de la construction de 
nouvelles résidences; 

• Sécuriser les intersections aux abords des résidences pour personnes âgées pour permettre aux 
usagers de traverser de façon sécuritaire et d’accéder à l’ensemble des aménagements; 

• Prioriser les aménagements cyclables unidirectionnels et comportant un niveau de séparation 
adaptée au contexte routier (offrant un niveau de confort LTS de 1) sur les chemins reliant les 
résidences pour personnes âgées et les principaux pôles d’attractivités fréquentés; 

• Bonifier et perpétuer l’application du Plan d’action à l’égard des personnes handicapées à l’échelle 
de la Ville afin d’améliorer en continu les aménagements de transport actif dans une perspective 
d’accessibilité universelle bénéfique entre autres pour les personnes âgées. 

4.4 Sécurité et confort des aménagements cyclables existants et projetés 

4.4.1 Diagnostic 

Les enjeux de conflits et de comportements entre les cyclistes et la circulation véhiculaire sont directement 
liés à l’aménagement des infrastructures cyclables et à leur arrimage avec le contexte environnant, tel que 
présenté au point 4.3. En effet, les aménagements cyclables doivent être géométriquement conçus pour 
assurer la sécurité de tous les usagers selon le contexte dans lequel ils sont implantés en plus d’être 
continus. Les facteurs suivants sont considérés afin d’évaluer la conformité des liens cyclables de la Ville 
de Chambly : 

• Hiérarchie routière; 
• Vitesse affichée; 
• Nombre de voies; 
• Niveau de séparation; 
• Contexte particulier (présence d’un corridor scolaire, circuit de transport en commun (TC)). 

Les données d’accident présentées au point 4.2.1 sont également un indicateur du niveau de sécurité des 
cyclistes sur le réseau cyclable. Il est à noter qu’une bande cyclable bidirectionnelle existante pourrait être 
considérée comme conforme si elle est implantée sur une collectrice secondaire (vitesse affichée de 40 
km/h) et que l’axe ne présente aucun contexte particulier (corridor scolaire ou circuit de transport en 
commun). Toutefois, les bandes cyclables bidirectionnelles ne sont pas considérées comme étant 
conformes s’il s’agit d’un lien projeté. 
Le tableau suivant présente la conformité des liens cyclables implantés sur le réseau artériel et collecteur 
de la Ville de Chambly en fonction des facteurs énumérés ci-haut. Le tableau 4-9 quant à lui présente la 
conformité des liens cyclables projetés dans la programmation de la Ville. 
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Tableau 4-8 : Analyse par indicateurs de sécurité et de confort des aménagements cyclables existants sur le réseau 
artériel et collecteur 

Lien 
cyclable 

Hiérarchie 
routière 

Vitesse 
affichée 

Nombre 
de voie 

Type 
d’aménagement 

cyclable 

Niveau de 
séparation 

Contexte 
particulier 

Aménagement 
adapté au 
contexte 

Aménagement 
continu 

Avenue 
Bourgogne 

Collectrice 
principale 

40 
1 voie 
par dir. 

Bande cyclable 
bidirectionnelle 

Visuelle 
(ligne de 

marquage) 

Corridor 
scolaire / 

circuit de TC 
Non Non 

Boulevard 
De Périgny 

Artère 70 
2-3 

voies 
par dir. 

Sentier polyvalent Physique Circuit de TC Oui Oui 

Boulevard 
Brassard / 

rue 
Larivière 

Collectrice 
principale 

40 
2 voies 
par dir. 

Bande cyclable 
bidirectionnelle 

Visuelle 
(ligne de 

marquage) 

Corridor 
scolaire / 

Circuit de TC 
Non Oui 

Boulevard 
Fréchette 

Artère 50 
2 voies 
par dir. 

Bandes cyclables 
unidirectionnelles et 
sentier polyvalent 

Visuelle 
(ligne de 

marquage) 
/ physique 

Circuit de TC Partiellement* 
Oui (mais non 

homogène) 

Boulevard 
Lebel / 

Anne-Le 
Seigneur 

Collectrice 
principale 

50 
1 voie 
par dir. 

Bande cyclable 
bidirectionnelle et 
sentier polyvalent 

Visuelle 
(ligne de 

marquage) 
/ physique 

Corridor 
scolaire / 

Circuit de TC 
Partiellement 

Oui (mais non 
homogène) 

Boulevard 
Franquet 

Collectrice 
principale 

50 
1 voie 
par dir. 

Bandes cyclables 
unidirectionnelles 

Visuelle 
(ligne de 

marquage) 

Corridor 
scolaire / 

Circuit de TC 
Partiellement Oui 

Boulevard 
Industriel 

Collectrice 
principale 

50 
1 voie 
par dir. 

Bande cyclable 
bidirectionnelle 

Visuelle 
(ligne de 

marquage) 
Circuit de TC Non Oui 

Rue 
Daigneault 

Collectrice 
secondaire 

40 
1 voie 
par dir. 

Bande cyclable 
bidirectionnelle et 
sentier polyvalent 

Visuelle 
(ligne de 

marquage) 
/ physique 

Circuit de TC Partiellement 
Oui (mais non 

homogène) 

Avenue De 
Salaberry 

Collectrice 
secondaire 

40 
1 voie 
par dir. 

Bande cyclable 
bidirectionnelle 

Visuelle 
(ligne de 

marquage) 

Corridor 
scolaire / 

Circuit de TC 
Non Oui 

Rue Jean-
Casgrain 

Collectrice 
secondaire 

40 
1 voie 
par dir. 

Sentier polyvalent Physique Aucun Oui Oui 

Rue 
Denault 

Collectrice 
secondaire 

40 
1 voie 
par dir. 

Bande cyclable 
bidirectionnelle et 
sentier polyvalent 

Visuelle 
(ligne de 

marquage) 
/ physique 

Corridor 
scolaire 

Partiellement 
Oui (mais non 

homogène) 

Rue 
Cartier / 

rue 
Lapalme 

Collectrice 
secondaire 

40 
1 voie 
par dir. 

Bande cyclable 
bidirectionnelle 

Visuelle 
(ligne de 

marquage) 

Corridor 
scolaire 

Non Oui 

Avenue de 
Gentilly 

Collectrice 
secondaire 

40 
1 voie 
par dir. 

Bande cyclable 
bidirectionnelle 

Visuelle 
(ligne de 

marquage) 

Corridor 
scolaire 

Non Oui 

Avenue 
Fonrouge 

Collectrice 
secondaire 

40 
1 voie 
par dir. 

Bande cyclable 
bidirectionnelle 

Visuelle 
(ligne de 

marquage) 
Circuit de TC Non Oui 

Avenue 
Kennedy 

Collectrice 
secondaire 

40 
1 voie 
par dir. 

Bande cyclable 
bidirectionnelle 

Visuelle 
(ligne de 

marquage) 
Circuit de TC Non* Oui 

* Quatre (4) accidents cyclistes dont un accident grave et deux (2) accidents piétons sont survenus à l’intersection de l’avenue Kennedy et du boulevard Fréchette. Ceci 
est entre autres, à cause de l’incompatibilité de l’ensemble des aménagements cyclables présents aux approches de l’intersection (bande bidirectionnelle non-protégée 
sur Kennedy, bandes unidirectionnelles non-protégées sur Fréchette au nord de Kennedy et sentier polyvalent sur Fréchette au sud de Kennedy. 
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Tableau 4-9 : Analyse par indicateurs de sécurité et de confort des aménagements cyclables projetés sur les liens 
manquants 

Lien 
cyclable 

Hiérarchie 
routière 

Vitesse 
affichée 

Nombre 
de voie 

Type 
d’aménagement 
cyclable projeté 

Niveau de 
séparation 

Contexte 
particulier 

Aménagement 
adapté au 
contexte 

Aménagement 
continu 

Rue 
Langevin 

Rue locale 40 
1 voie par 

dir. 

Bandes cyclables 
bidirectionnelles et 

chaussée 
désignée 

Visuelle 
(ligne de 

marquage) 
Aucun Partiellement Oui 

Avenue 
Kent 

Collectrice 
secondaire 

40 
1 voie par 

dir. 
Bandes cyclables 
bidirectionnelles 

Visuelle 
(ligne de 

marquage) 

Circuit de 
TC 

Non Oui 

Rue Barré 
Collectrice 
secondaire 

40 
1 voie par 

dir. 
Bandes cyclables 
bidirectionnelles 

Visuelle 
(ligne de 

marquage) 

Corridor 
scolaire 

Non Oui 

Rue 
Martel 

Collectrice 
secondaire 

40 
1 voie par 

dir. 
Bandes cyclables 
bidirectionnelles 

Visuelle 
(ligne de 

marquage) 

Circuit de 
TC 

Non Oui 

Avenue 
Simard 

Rue locale 50 
1 voie par 

dir. 
Sentier polyvalent Physique Aucun Oui Oui 

 

Synthèse – Diagnostic Sécurité et confort des aménagements cyclables 

• La conformité des liens cyclables de la Ville de Chambly est évaluée selon la hiérarchie routière, 
la vitesse affichée, le nombre de voies, le niveau de séparation et le contexte de l’axe; 

• Les accidents survenus entre 2016 et 2020 sont également un indicateur de sécurité du réseau 
cyclable important; 

• Les bandes cyclables bidirectionnelles non-protégées localisées sur une collectrice principale ou 
une artère principale, dans un corridor scolaire, sur un circuit de transport en commun sont jugées 
non conformes; 

• Parmi les liens cyclables existants et projetés, l’avenue Bourgogne est le seul axe possédant un 
lien cyclable non continu; 

• Plusieurs axes possèdent un axe cyclable continu, mais non-homogène, combinant une bande 
cyclable bidirectionnelle et un sentier polyvalent. 

4.4.2 Recommandations 

Les recommandations d’aménagement des liens cyclables projetés respectent les principes 
d’aménagement élaborés au point 3.2 du présent rapport. Pour les liens cyclables existants, mais non 
conformes, en ce qui a trait notamment aux bandes cyclables bidirectionnelles non protégées, sont 
proposées des solutions suivant les principes directeurs en fonction du contexte. L’ensemble des 
aménagements suggérés expose un scénario souhaité à court et moyen termes et respectant les 
dimensions approximatives. Dans la mesure du possible, les aménagements peuvent être implantés dans 
l’emprise actuelle de la rue et les trottoirs existants sont conservés. 
Prendre note qu’un aménagement cyclable bidirectionnel pourrait être recommandé par souci de continuité 
avec un aménagement permanent existant (par exemple un sentier multifonctionnel) uniquement si, celui-
ci peut être adéquatement protégé par un niveau de séparation suffisant en fonction du contexte. Cependant, 
lorsque possible, une piste cyclable bidirectionnelle surélevée à mi-hauteur sera priorisée dans ce cas de 
figure précis.  
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L’ensemble des aménagements proposés devra faire l’objet d’une analyse de faisabilité afin de confirmer 
entre autres l’emprise publique disponible, l’impact sur le stationnement, l’ampleur des travaux et la 
possibilité de mettre en place des mesures temporaires intérimaires. 

Les enjeux de connectivité et de continuité du réseau cyclable sur l’avenue Bourgogne sont quant à eux 
traités au point 4.5. 

Le tableau suivant présente les aménagements proposés afin de sécuriser et de bonifier les aménagements 
cyclables existants et projetés par la Ville de Chambly, tout en optimisant l’emprise de la rue. En plus de 
considérer les facteurs de conception d’aménagements cyclables (hiérarchie routière, vitesse affichée, 
nombre de voies et niveau de séparation), les aspects suivants sont aussi pris en compte : 

• Milieu d’implantation; 
• Présence de circuits de transport en commun (TC) et/ou d’un corridor scolaire; 
• Présence de stationnement sur rue; 
• Emprise fonctionnelle approximative (emprise de rue actuelle de bordure à bordure); 
• Emprise disponible approximative (emprise publique selon le cadastre). 

Tableau 4-10 : Propositions d’aménagement des liens cyclables existants et projetés 

Lien cyclable Particularités de l’axe 
Aménagement 

existant 
Aménagement proposé 

Boulevard 
Brassard 

• Axe résidentiel faible à 
moyenne densité / institutionnel 

• Circuits de TC 
• Corridor scolaire (entre 

boulevard De Périgny et avenue 
de Salaberry) 

• Deux trottoirs 
• Une voie de stationnement 
• Emprise fonctionnelle actuelle: 

24 m 
• Emprise disponible : 27,5 m 

Bande cyclable 
bidirectionnelle 
non-protégée 

Pistes cyclables unidirectionnelles surélevées à mi-
hauteur (1,8 m) 
(emprise fonctionnelle proposée: 
27,5 m) 

 
 

Rue Larivière 

• Axe commercial 
• Circuits de TC 
• Aucun corridor scolaire 
• Deux trottoirs 
• Une voie de stationnement sur 

rue 
• Emprise fonctionnelle actuelle: 

15,0m 
• Emprise disponible :  15,0 m 

Bande cyclable 
bidirectionnelle 
non-protégée 

Pistes cyclables unidirectionnelles surélevées à mi-
hauteur (1,6 m) 
(emprise fonctionnelle proposée: 15,0 m) 
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4.5 Connectivité et continuité des réseaux de transport actif  

Ce chapitre discute plus précisément des enjeux de connectivité et de faisabilité des aménagements 
cyclables et piétonniers existants et projetés sur l’avenue Bourgogne et de la promenade riveraine. 

4.5.1 Diagnostic 

Examen des caractéristiques de l’avenue Bourgogne 

L’avenue Bourgogne est l’un des principaux axes commerciaux de la Ville de Chambly et celui-ci doit être 
adéquatement aménagé pour l’ensemble des usagers. De par sa nature centrale, sa disparité d’usages, 
son cadre bâti et ses géométries variantes aux différents tronçons, y aménager des infrastructures de 
transport actif continues et sécuritaires s’avère complexe, mais essentiel. Le tableau suivant présente les 
caractéristiques actuelles des différents tronçons de l’avenue Bourgogne. 

Tableau 4-11 : Caractérisation de l’avenue Bourgogne 

Tronçon Caractéristiques Aménagement actuel 

Rue Charles-Allard à 
rue Le Grand 
Boulevard 

• Plusieurs ensembles commerciaux 
de faible densité avec grands 
stationnements en devant de lot 

• Bande cyclable bidirectionnelle 
• Deux trottoirs (1,5 à 1,7 m) 
• Une voie de stationnement sur rue 
• Largeur de pavage : 10 m 
• Emprise fonctionnelle : 13,2 m 
• Emprise disponible : variable 

(environ 14 à 19 m)  

Rue Le Grand 
Boulevard à avenue 
De Salaberry 

• Établissements institutionnels en 
bordure de l’avenue (École De 
Bourgogne et hôtel de ville) 

• Bande cyclable bidirectionnelle 
(sentier polyvalent projeté par la 
Ville) 

• Deux trottoirs (1,5 m) 
• Aucun stationnement sur rue 
• Largeur de pavage : 10,4 m 
• Emprise fonctionnelle : 13,4 m 
• Emprise disponible : 19 m  

Avenue De Salaberry 
au passage des 
écluses 

• Ensembles résidentiels de moyenne 
densité et commerces divers, 
plusieurs projets de 
redéveloppement prévus 

• Aucun aménagement cyclable 
• Deux trottoirs (1,5 m) 
• Plusieurs passages piétons pavés 
• Une voie de stationnement sur rue 
• Largeur de pavage : 8,7 m 
• Emprise fonctionnelle : 12,3 m 
• Emprise disponible : variable 

(environ 13 à 18 m) 
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Tableau 4-12 : Aménagements proposés sur l’avenue Bourgogne 

Tronçon 
Description de l’aménagement 

proposé 
Aménagement proposé 

Rue Daigneault à 
rue Charles-Allard 
(prolongement 
projeté de l’avenue 
Bourgogne) 

• Pistes cyclables 
unidirectionnelles surélevées à 
mi-hauteur; 

• Deux trottoirs de 1,8 m.; 
• Aucun stationnement sur rue; 
• Emprise fonctionnelle : 15 m. 

 

Rue Charles-Allard 
à avenue De 
Salaberry 

• Pistes cyclables 
unidirectionnelles surélevées à 
mi-hauteur; 

• Trottoirs existants; 
• Mesures d’apaisement de la 

circulation (verticales et 
horizontales); 

• Emprise fonctionnelle existante 
(13,2 m). 

 

Avenue De 
Salaberry à Parc 
des Ateliers  

• Chaussée désignée 
• Trottoirs et saillies existantes; 
• Mesures d’apaisement de la 

circulation (verticales et 
horizontales); 

• Emprise fonctionnelle existante 
(12,3 m). 

 

Variante entre le boul. Fréchette et 
la rue Maurice (Bourgogne à sens 
unique vers l’est comme 
recommandé au PPU) 
• Chaussée désignée et bande 

cyclable à contre-sens 
• Trottoirs élargis; 
• Mesures d’apaisement de la 

circulation majeures (verticales et 
horizontales); 

• Emprise fonctionnelle existante 
(12,3 m). 
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La Ville de Chambly a implanté de nombreuses mesures d’apaisement de circulation sur l’avenue 
Bourgogne dans les dernières années. Les mesures proposées viennent bonifier ces aménagements.   

D’abord, il est recommandé d’assurer la connectivité des aménagements cyclables sur l’avenue Bourgogne 
et de la route verte (sentier du canal) aux deux entrées du parc des Ateliers. Premièrement, il est 
recommandé de déplacer le passage piéton existant situé vis-à-vis le premier stationnement de Parcs 
Canada. En le repositionnant à proximité du feu de circulation juste à l’est du pont, ceci permet de sécuriser 
la traverse des piétons et des cyclistes, tout en dégageant la passerelle pour les piétons. En effet, les 
cyclistes en provenance du parc des Ateliers ou du sentier du canal sont redirigés vers la chaussée 
désignée sur l’avenue Bourgogne. Le déplacement du passage piéton peut se faire en implantant 
également des avancées de trottoir, mais dans tous les cas, ceci nécessite d’abaisser les trottoirs existants 
à l’entrée du parc des Ateliers et sur le trottoir du côté nord de l’avenue.  

Secondement, il est recommandé d’implanter un deuxième passage piéton prioritaire surélevé à l’entrée 
est du parc des Ateliers. Ce passage permet de sécuriser la connectivité entre les aménagements cyclables 
proposés sur l’avenue Bourgogne et le sentier polyvalent du parc des Ateliers. Le passage surélevé incite 
également les automobilistes à ralentir et à les aviser de la présence potentielle de cycliste sur la chaussée. 

Les figures suivantes montrent les passages piétons actuels et proposés sur l’avenue Bourgogne à 
proximité du parc des Ateliers. 

 

(a) 

 

(b) 
Figure 4-31 : Passage piéton sur l’avenue Bourgogne à l’est du pont des écluses actuel (a) et proposé (b) 

 

(a) 

 

(b) 
Figure 4-32 : Passage piéton sur l’avenue Bourgogne à l’entrée est du parc des Ateliers, aménagement actuel (a) et 

proposé (b) 
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Les autres mesures d’apaisement de la circulation proposées consistent principalement à bonifier les 
aménagements existants. Par exemple, à l’intersection de l’avenue Bourgogne et de la rue Charles-Boyer 
(figure suivante) un passage piéton pavé est en place pour assurer la traverse de l’avenue Bourgogne, 
entre autres pour les écoliers. Toutefois, puisque l’intersection est gérée par un arrêt toutes directions, 
l’intersection complète pourrait être pavée et même surélevée au besoin. Les saillies de trottoir au coin sud-
est de l’intersection peuvent également être élargies. 

 

Figure 4-33 : Intersection de l’avenue Bourgogne et de la rue Charles-Boyer  
SOURCE : GOOGLE MAPS 

Un autre exemple est l’intersection de l’avenue Bourgogne et la rue de l’Église (Figure 4-34). Cette 
intersection comporte un passage piéton surélevé à l’approche ouest de l’avenue Bourgogne et des saillies 
de trottoirs élargis qui consistent en des mesures d’apaisement de la circulation efficaces et adaptées au 
contexte actuel et projeté. Cette intersection pourrait être simplement bonifiée par le marquage au sol d’un 
passage piéton à l’approche sud de la rue de l’Église. 

 
Figure 4-34 : Intersection de l’avenue Bourgogne et de la rue de l’Église  

SOURCE : GOOGLE MAPS 
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Figure 4-36 : Aménagement proposé sur la rue Saint-Jacques entre l'avenue Bourgogne et la rue Bennett 
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5 Synthèse et conclusion des analyses et recommandations de 
la capacité d’accueil et de la sécurité du réseau de transport 
actif 

La sécurisation du réseau de transport actif s’articule autour de sept principales recommandations. 

Réseau cyclable : 

• Aménager des infrastructures cyclables séparées physiquement de la circulation et de préférence 
unidirectionnelles sur les artères et les collectrices fortement achalandées; 

• Aménager des bandes cyclables unidirectionnelles séparées visuellement de la circulation sur les 
collectrices à achalandage régulier et dans les corridors scolaires (rues locales); 

• Prioriser des aménagements cyclables unidirectionnels séparés visuellement ou physiquement sur 
les axes comportant des circuits d’autobus. Les bandes cyclables bidirectionnelles sont à proscrire 
complètement sur ces axes; 

• Assurer la continuité des aménagements cyclables sur l’avenue Bourgogne et sur la Promenade 
riveraine en reconfigurant l’espace viaire sur l’avenue Bourgogne afin d’inclure des aménagements 
cyclables continus et des mesures d’apaisement de la circulation. 

Réseau piétonnier : 

• Sécuriser les intersections du boulevard De Périgny afin de les rendre plus conviviales et 
confortables pour les piétons et les cyclistes; 

• Prioriser des aménagements piétonniers et cyclables séparés, notamment à proximité des 
résidences pour personnes âgées; 

• Compléter le réseau piétonnier selon les liens identifiés dans le Plan de mobilité active de 2011 et 
selon les nouveaux circuits d’autobus prévus dans la refonte exo. 

La Figure 5-1 de la page suivante présente sommairement les recommandations émises quant à la 
sécurisation du réseau cyclable et piétonnier de la Ville de Chambly. 

La mise en œuvre de ces recommandations se fait selon les principes directeurs énumérés au chapitre 3 
du présent rapport. Ces principes se basent sur les trois concepts fondamentaux suivants : 

• Sécurité : la sécurité est au cœur de la hiérarchisation et de la configuration géométrique des 
aménagements de transport actif. La sécurité est basée la hiérarchie routière, la vitesse affichée et 
le contexte d’implantation. 

• Convivialité : la convivialité des aménagements de transport actif se traduit principalement par la 
continuité des liens cyclables et piétonniers, par des circuits directs et à échelle humaine, par la 
présence de végétation et par l’implantation de mobilier urbain. De pair avec l’aménagement 
sécuritaire des liens de transport actif, la convivialité de ceux-ci assure le confort des usagers.  

• Confort : le confort des usagers cyclistes et piétons passe à la fois par la sécurité et la convivialité 
des aménagements en plus d’être renforci par les principes d’aménagement en accessibilité 
universelle dans le cas de l’expérience piétonne et par les principes d’aménagement « All Ages and 
Abilities » (AAA) dans le cas de l’expérience cycliste. 
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Annexe A – Plan général de déneigement des trottoirs et pistes de la 
Ville de Chambly  
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Annexe B – Synthèse des comptages (semaine) 
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Annexe C – Synthèse des comptages (fin de semaine) 
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Annexe D – Typologies des voies cyclables 
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Annexe E – Critères LTS  
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Annexe F – Évaluation du niveau de sécurité des intersections 

 


































